


Vivitek i Ekologia
Misją Vivitek jest dostarczanie najnowszych rozwiązań do wyświetlania obrazu przy zachowaniu najwyższych standardów 
ochrony środowiska. Produkty Vivitek pozbawione są ołowiu i innych, niebezpiecznych dla środowiska substancji.

Wszystkie produkty spełniają restrykcyjne normy RoHS oraz dyrektywę WEEE.

3⁄4 Do montażu wszystkich podzespołów używane jest spoiwo bezołowiowe.

3⁄4 Do pakowania urządzeń nie używa się styropianu.

3⁄4 Elementy optyczne wykonane są z najwyższej jakości szkła bezołowiowego (LFG).

3⁄4 Opakowania kartonowe i instrukcje obsługi wytwarzane są wyłącznie z papieru 
pochodzącego z recyklingu.

3⁄4 Wszystkie urządzenia wykorzystują zasilacze o wysokiej sprawności energetycznej,
co pozwala ograniczyć pobór energii elektrycznej.

3⁄4 Zużycie energii w trybie czuwania (stand-by) 
ograniczono do minimum (nawet < 1W)

3⁄4 Wydłużono żywotność lamp (do 4.000 h) 
oraz wyeliminowano filtry powietrza, 
aby zminimalizować ilość generowanych odpadów. 

Dba³oœæ o œrodowisko
Najwa¿niejsza misja Vivitek
Misją Vivitek jest dostarczanie najnowszych rozwiązań do wyświetlania obrazów 
przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska RoHS na etapie produkcji 
oraz eksploatacji wytwarzanych urządzeń:

3⁄4 Bezołowiowe spoiwo: wykorzystywane do montażu podzespołów

3⁄4 Bezołowiowe szkło (LFG): stosowane w układach optycznych

3⁄4 Papier z recyklingu: produkcja opakowań kartonowych i instrukcji obsługi
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Siedziba frimy Vivitek, USA, Kalifornia

Zalety technologii DLP® używanej w projektorach Vivitek 

3⁄4 Technologia BrilliantColor™   3⁄4 Bardzo wyraźny obraz 3⁄4 Szybka reakcja układu wideo

3⁄4 Brak efektu blaknięcia kolorów  3⁄4 Idealna zbieżność optyczna

3⁄4 Konstrukcja pozbawiona filtrów 3⁄4 Niskie koszty obsługi 

Dzięki zastosowaniu technologii DLP, w projektorach Vivitek wyeliminowano filtry powietrza, 
typowe dla technologii LCD. Optyka układu DLP jest całkowicie szczelna i odporna na działanie kurzu. 
Całość układu nie nagrzewa się i dzięki temu może pracować wiele godzin bez przerwy, 
co znacząco obniża koszty eksploatacji.

Projektory Vivitek wykorzystują technologię BrilliantColor™,
pozwalającą na wierne odwzorowanie kolorów, zapewniając żywe i wyraźne barwy.
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Vivitek Corporation
Firma Vivitek to amerykański producent szerokiej gamy produktów przeznaczonych do prezentacji wizualnej, w szczególności 
projektorów multimedialnych i profesjonalnych monitorów Digital Signage. W ofercie znajdują się również ściany wizyjne 
oraz moduły LED do projekcji wielkoformatowych. 
Misją firmy Vivitek jest dostarczanie użytkownikom najwyższej jakości sprzętu w najlepszej cenie na rynku, przy zachowaniu 
najwyższych standardów ochrony środowiska. 

Produkty Vivitek wytwarzane są zgodnie z zasadami oszczędności energii i ochrony środowiska
 - stąd symboliczny, zielony parasol nad logo firmy.

Cechami wspólnymi, wyróżniającymi urządzenia Vivitek są: 

3⁄4 Wykorzystanie najnowszych technologii dostępnych na rynku

3⁄4 Bardzo dobry stosunek jakości do ceny

3⁄4 3 - letnia gwarancja na projektory i 12 - miesięczna gwarancja na lampę (bez limitu godzin)

3⁄4 Możliwość pracy ciągłej 24/7 dzięki zastosowaniu profesjonalnych komponentów i bezfiltrowej konstrukcji odpornej 
na zabrudzenie układu optycznego

3⁄4 Niskie całkowite koszty eksploatacji TCO (Total Cost Ownership), wynikające m.in. z: 
długiej żywotności lamp (do 4.000 h) i niskich kosztów ich wymiany, 
bezobsługowej pracy (nie trzeba czyścić optyki i wymieniać filtrów), 
niskiego zużycia energii (poniżej 1W w trybie czuwania stand-by)

Stosowana w projektorach Vivitek technologia zamiast tradycyjnych paneli LCD, wykorzystuje chip DLP. Procesor DLP to pojedynczy 
element składający się z tysięcy małych, odbijających światło i poruszających się lusterek. Każde lusterko odpowiada jednemu 
pikselowi na ekranie, a jego ruch reguluje natężenie światła i modulację koloru na ekranie. Zaletą takiego kompaktowego systemu 
jest niższa waga oraz mniejsze całkowite wymiary produktu.



Projektory przenoœne

D326MX/D326WX
Ultralekki, 
przenoœny projektor!

D825ES/EX
D825EX
3⁄4 Wyjątkowa jasność - aż 3.200 ANSI lm (D832MX)

i 2.600 ANSI lm (D825ES/EX) 

3⁄4 Wyjście Monitor–Out umożliwia dodatkowy 
podgląd obrazu na monitorze komputera

3⁄4 Możliwość pracy ciągłej 24/7

3⁄4 Technologia Brilliant Color™ 
z 5-segmentowym kołem kolorów

3⁄4 Żywotność lampy do 4.000 godzin (tryb ECO)

3⁄4 Funkcja szybkiego włączania/ wyłączania Off ‘n’ Go

3⁄4 Gwarancja 3 lata na projektor/ 12 m-cy na lampę 
(bez limitu godzin)

3⁄4 Wyjątkowo lekki (1.45kg), niewielkich rozmiarów 
projektor przenośny

3⁄4 2.600 ANSI lumenów 
– jasny obraz w każdych warunkach 

3⁄4 Technologia Brilliant Color™ 
z 5-segmentowym kołem kolorów

3⁄4 Funkcja szybkiego włączania/ wyłączania 
Off ‘n’ Go 

3⁄4 Wejście HDMI (model D326 WX) 
– możliwość odtwarzania HD 720p

3⁄4 Gwarancja 3 lata na projektor
12 m-cy na lampę (bez limitu godzin)

D825ES D825EX D832MX

Rozdzielczość SVGA (800 x 600) XGA (1024 x 768) XGA (1024 x 768)

Jasność 2.600 ANSI lumenów 2.600 ANSI lumenów 3.200 ANSI lumenów

Kontrast 2.200:1 2.200:1 2.200:1

Waga 2.5 kg 2.5 kg 2.5 kg 

Żywotność lampy 
(tryb ECO)

4.000 h 4.000 h 4.000 h

Szczegółowe dane techniczne patrz Zestawienie parametrów, str. 7-8

Szczegółowe dane techniczne patrz Zestawienie parametrów, str. 7-8
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D326MX
D326WX

Rozdzielczość XGA (1024 x 768
WXGA (1280 x 800)

Jasność 2.600 ANSI lumenów

Kontrast 2.500:1

Waga 1,45 kg

Żywotność lampy 
(tryb ECO)

3.000 h



Ultralekki, 
przenoœny projektor!

Projektor posiada zdejmowany panel w górnej części 
obudowy. Jego prosty demontaż pozwala 
na bezproblemową wymianę lampy, co jest szczególnie 
ważne w przypadku instalacji sufitowych.

D735VX

P Zdejmowany panel steruj¹cy
P Funkcja Key Lock
P Zabezpieczenie has³em

3⁄4 Zdejmowany panel sterujący,
zabezpieczający przed kradzieżą i uruchomieniem

3⁄4 Żywotność lampy do 4.000 godzin (tryb ECO)

3⁄4 Pilot ze wskaźnikiem laserowym i funkcją przewijania
slajdów

3⁄4 Technologia Brilliant Color™ z 5-segmentowym kołem
kolorów

3⁄4 Funkcja szybkiego włączania/ wyłączania Off ‘n’ Go

3⁄4 Łatwa wymiana lampy

3⁄4 Gwarancja 3 lata na projektor
12 m-cy na lampę (bez limitu godzin)

D735VX

Rozdzielczość XGA (1024 x 768)

Jasność 3.200 ANSI lumenów

Kontrast 2.400:1

Waga 3,5 kg

Żywotność lampy 
(tryb ECO)

4.000 h

£atwa 
wymiana 
lampy 

Bezpieczeñstwo 
u¿ytkowania

Szczegółowe dane techniczne patrz Zestawienie parametrów, str. 7-8

4



Projektory instalacyjne

D935VX/D940VX

Szczegółowe dane techniczne patrz Zestawienie parametrów, str. 7-8

¯ywe kolory 
i wysoka jasnoœæ obrazu 
Wyraźny obraz i żywe kolory to zasługa wysokiej jasności projektora 
oraz możliwości regulacji nasycenia aż 7 głównych barw. Rozbudowana 
funkcja regulacji kolorów umożliwia uzyskanie wysokiej jakości 
obrazu bez konieczności zaciemniania pomieszczenia, co pozwala 
zachować kontakt wzrokowy z pozostałymi widzami.

3⁄4 Modele o wysokiej jasności (3.000/4.300 ANSI lm) 

3⁄4 Możliwość pracy ciągłej 24/7

3⁄4 Złącza sterujące RS232 i RJ-45 (LAN)

3⁄4 Żywotność lampy do 4.000 godzin (tryb ECO)

3⁄4 Funkcja szybkiego włączania/ wyłączania Off ‘n’Go

3⁄4 Bogaty zestaw złącz (2 x VGA, HDMI, Composite, 
S-Video, Audio) i głośnik 3W

3⁄4 Pilot ze wskaźnikiem laserowym i pełną obsługą myszy

3⁄4 Gwarancja 3 lata na projektor/ 12 m-cy na lampę 
(bez limitu godzin)

D935VX D940VX

Rozdzielczość XGA (1024 x 768) XGA (1024 x 768)

Jasność 3.000 ANSI lumenów 4.300 ANSI lumenów

Kontrast 2.400:1 2.400:1

Waga 3,5 kg 3,5 kg

Żywotność lampy 
(tryb ECO)

4.000 h 4.000 h
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£atwa wymiana lampy
Projektor posiada zdejmowany panel 
w górnej części obudowy. 
Jego prosty demontaż pozwala 
na bezproblemową wymianę lampy, 
co jest szczególnie ważne 
w przypadku instalacji sufitowych.



D930TX

Rozdzielczość XGA (1024 x 768)

Jasność 3.000 ANSI lumenów

Kontrast 2.400:1

Waga 3,5 kg

Żywotność lampy 
(tryb ECO)

4.000 h

Vivitek D930TX z obiektywem szerokokątnym          Tradycyjny projektor

Doskona³a jakoœæ obrazu
System AGC (Automatic Gain Control) 
kontroluje wzmocnienie obrazu. 
Dzięki zastosowaniu systemu AGC 
możliwe jest uzyskanie obrazu o stałej, 
doskonałej reprodukcji kolorów, 
bez względu na zmienną jakość 
sygnału wejściowego.

D930TX
3⁄4 Idealny do tablic interaktywnych i reklamy cyfrowej

3⁄4 Obiektyw z krótką ogniskową (obraz 100’’ z 1.3m)
i pracą w zakresie od 0.5-1.5m

3⁄4 Wysoka jasność 3.000 ANSI lm

3⁄4 Możliwość pracy ciągłej 24/7

3⁄4 Złącza sterujące RS232 i RJ-45 (LAN) 

3⁄4 Żywotność lampy do 4.000 godzin (tryb ECO) 

3⁄4 Funkcja szybkiego włączania/ wyłączania Off ‘n’ Go

3⁄4 Zestaw złącz (2xVGA, HDMI, Composite, S-Video, Audio) i głośnik 3W

3⁄4 Pilot ze wskaźnikiem laserowym i pełną obsługą myszy

3⁄4 Gwarancja 3 lata na projektor/ 12 m-cy na lampę (bez limitu godzin) 

£atwa wymiana lampy
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Projektor posiada zdejmowany panel w górnej części 
obudowy. Jego prosty demontaż pozwala 
na bezproblemową wymianę lampy, co jest szczególnie 
ważne w przypadku instalacji sufitowych. Szczegółowe dane techniczne patrz Zestawienie parametrów, str. 7-8

Obraz bez systemu 
AGC

Vivitek D930TX 
z systemem AGC



D326MX D326WX 735VX D825ES D825EX D832MX D935VX D940VX D930TX

Technologia wyświetlania DLP, 0.55” 1-Chip DMD DLP, 0.65” 1-Chip DMD DLP, 0.55” 1-Chip DMD DLP, 0.55” 1-Chip DMD DLP, 0.55” 1-Chip DMD DLP, 0.55” 1-Chip DMD DLP, 0.55” 1-Chip DMD DLP, 0.7” 1-Chip DMD DLP, 0.55” 1-Chip DMD

5-cio segmentowe
 koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

Rozdzielczość XGA (1024 x 768), 
max. UXGA (1600 x 1200)

WXGA (1200 x 800), 
max. UXGA (1600 x 1200)

XGA (1024 x 768), 
max. SXGA+ (1400 x 1050)

SVGA (800 x 600), max. UXGA 
(1600 x 1200)

XGA (1024 x 768), max. UXGA 
(1600 x 1200)

XGA (1024 x 768), 
max. SXGA+ (1400 x 1050)

XGA (1024 x 768), 
max. SXGA +(1400 x 1050)

XGA (1024 x 768), 
max. SXGA+ (1400 x 1050)

XGA (1024 x 768), max. SXGA 
(1280 x 1024)

Jasność 2600 ANSI lumenów 2600 ANSI lumenów 3200 ANSI lumenów 2600 ANSI lumenów 2600 ANSI lumenów 3200 ANSI lumenów 3000 ANSI lumenów 4300 ANSI lumenów 3000 ANSI lumenów

Kontrast 2500 : 1 2500 : 1 2400 : 1 2200 : 1 2200 : 1 2200 : 1 2400 : 1 2400 : 1 2400 : 1

Głośność (tryb ECO/standard) 30 dB / 32 dB 30 dB/ 32 dB 28 dB/ 34 dB 30 dB/ 32 dB 30 dB/ 32 dB 28 dB/ 32 dB 29 dB/ 34 dB 34 dB/ 37 dB 34 dB/ 37 dB

Format obrazu 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9

Waga 1.45 kg 1.45 kg 3.5 kg 2.58 kg 2.58 kg 2.54 kg 3.5 kg 3.5 kg 3.5 kg

Zabezpieczenia Zdejmowany panel sterowania  

Kompatybilność z komputerem VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA
/Macintosh

VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA
/Macintosh

VGA/VXGA/SVGA/XGA/SXGA
/Macintosh

VGA/VXGA/SVGA/XGA
/SXGA/UXGA/Macintosh

VGA/VXGA/SVGA/XGA
/SXGA/UXGA/Macintosh

VGA/VXGA/SVGA/XGA/SXGA/
Macintosh

VGA/VXGA/SVGA/XGA/SXGA/
Macintosh

VGA/VXGA/SVGA/XGA/SXGA/
Macintosh

VGA/VXGA/SVGA/XGA/WXGA
/SXGA/Macintosh

Kompatybilność wideo 720p, 1080i, NTSC/NTSC 4.43, 
PAL B/G/H/M/N 60, SECAM

720p, 1080i, NTSC/NTSC 4.43,
PAL B/G/H/M/N 60, SECAM

NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/
I/M/N 60, SECAM, 480i/480p

/720p/1080i

EDTV (480p), HDTV (576i/p, 
270p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, 

PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM 

EDTV (480p), HDTV (576i/p, 
270p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, 

PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM 

EDTV (480p), HDTV (576i/p, 
270p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, 

PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM 

EDTV (480p), HDTV (576i/p, 
270p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, 

PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM 

EDTV (480p), HDTV (576i/p, 
270p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, 

PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM 

EDTV (480p), HDTV (576i/p, 
270p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, 

PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM 

Przekątna obrazu 0.91 - 6.25 m 0.99 - 7.49 m 0.57 - 6.6 m 0.58 - 6.48 m 0.58 - 6.48 m 0.58 - 7.62 m 0.58 - 7.62 m 0.61 - 7.62 m 0.89 - 8.89 m

Współczynnik odległości 1.9 - 2.2 1.9 - 2.2 1.89 - 2.18 1.9 - 2.16 1.93 - 2.16 1.93 - 2.16 1.9 - 2.2 1.8 - 2.1 0.64

Zoom i Focus ręczny ręczny ręczny ręczny ręczny ręczny ręczny ręczny -

Cyfrowa korekcja trapezu Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni

Lampa 200 W 200 W 230W 180W 180W 230W 230W 280W 280W

Żywotność lampy (tryb ECO) 3000 h 3000 h 4000h 4000h 4000h 4000h 4000h 4000h 4000h

Wymiary (szer x wys x gł) 220 x 71 x 178 mm 220 x 71 x 178 mm 300 x 90 x 244 mm 279.4 x 88.9 x 203.2 mm 279.4 x 88.9 x 203.2 mm 280 x 88 x 255 mm 335 x 102 x 256 mm 335 x 102 x 256 mm 335 x 102 x 256 mm

Zasilanie 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz

Pobór mocy (tryb ECO/
standard)

210W / 250W 210W / 250W 230W / 290W 230 W max. / <5 W w trybie 
czuwania

230 W max. / <5 W w trybie 
czuwania

230 W max. / <5 W w trybie 
czuwania

290 W max. / <1 W w trybie 
czuwania

290 W max. / <1 W w trybie 
czuwania

350 W max. / <1 W w trybie 
czuwania

Wejścia 1 x RGB (HD-15) 1 x RGB (HD-15) 1 x VGA 1 x RGB (HD-15) 1 x RGB (HD-15) 1 x RGB (D-Sub) 1 x RGB (D-Sub) 1 x RGB (D-Sub) 2 x RGB (D-Sub)

1 x Composite Video (RCA x 1) 1 x Composite Video (RCA x 1) 1 x Composite 1 x Composite Video (RCA x 1) 1 x Composite Video (RCA x 1) 1 x Composite Video (RCA x 1) 1 x Composite Video (RCA x 1) 1 x Composite Video (RCA x 1) 1 x Composite Video (RCA x 1)

1 x S-Video (Mini Din) 1 x S-Video (Mini Din) 1 x S-Video 1 x S-Video (Mini Din) 1 x S-Video (Mini Din) 1 x S-Video (Mini Din) 1 x S-Video (Mini Din) 1 x S-Video (Mini Din) 1 x S-Video (Mini Din)

1 x Audio Mini-Jack x 1 1 x Audio Mini-Jack x 1 1 x RCA Stereo 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio RCA 1 x Audio RCA 1 x Audio RCA

1 x HDMI 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio Mini-Jack

1 x RS232C 1 x HDMI (V1.3) 1 x HDMI (V1.3) 1 x HDMI (V1.3)

Wyjścia 1 x RGB (D-sub) 1 x RGB (D-sub) 1 x VGA 1 x RGB (D-sub) 1 x RGB (D-sub) 1 x RGB (D-sub) 1 x RGB (D-sub) 1 x RGB (D-sub) 1 x RGB (D-sub)

1 x RS232 1 x RS232 1 x Audio Mini Jack 1 x RS-232 1 x RS-232 1 x RS-232 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio Mini-Jack

1 x RS-232 1 x RS-232 1 x RS-232

1 x RJ45 1 x RJ45 1 x RJ45

USB 1 x USB typu B  1 x USB typu B  1 x USB typu B  1 x USB typu B  1 x USB typu B  1 x USB typu B 1 x USB typu B 1 x USB typu B 1 x USB typu B

Audio Głośnik 1W, mono Głośnik 1W, mono Głośnik 3W, mono Głośnik 1W, mono Głośnik 1W, mono Głośnik 1W, mono Głośnik 3W, mono Głośnik 3W, mono Głośnik 3W, mono

Pilot zdalnego sterowania Pilot na podczerwień Pilot na podczerwień Pilot na podczerwień Pilot na podczerwień Pilot na podczerwień Pilot na podczerwień 
ze wskaźnikiem laserowym 

i funkcją myszy

Pilot na podczerwień 
ze wskaźnikiem laserowym 

i funkcją myszy

Pilot na podczerwień 
ze wskaźnikiem laserowym 

i funkcją myszy

Pilot na podczerwień 
ze wskaźnikiem laserowym 

i funkcją myszy

Gwarancja na projekor 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata

Gwarancja na lampę 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin

Menu ekranowe Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych

Akcesoria standardowe Pilot z bateriami,
kabel zasilający, kabel VGA, 

instrukcja obsługi na CD, 
torba

Pilot z bateriami, 
kabel zasilający, kabel VGA, 

instrukcja obsługi na CD, 
torba

Pilot z bateriami, 
kabel zasilający, kabel VGA,

instrukcja obsługi na CD, 
torba

Pilot z bateriami, 
kabel zasilający, 
kabel VGA-VGA, 

instrukcja obsługi na CD, 
torba

Pilot z bateriami, 
kabel zasilający, 
kabel VGA-VGA, 

instrukcja obsługi na CD, 
torba

Pilot z bateriami, 
kabel zasilający, 
kabel VGA-VGA, 

instrukcja obsługi na CD, 
torba

Pilot z bateriami, 
kabel zasilający, 
kabel VGA-VGA, 

osłona obiektywu, 
instrukcja obsługi na CD,

torba

Pilot z bateriami, 
kabel zasilający, 
kabel VGA-VGA, 

osłona obiektywu, 
instrukcja obsługi na CD,

torba

Pilot z bateriami, 
kabelzasilający, 
kabel VGA-VGA, 

osłona obiektywu, 
instrukcja obsługi na CD, 

torba

Zestawienie parametrów
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D326MX D326WX 735VX D825ES D825EX D832MX D935VX D940VX D930TX

Technologia wyświetlania DLP, 0.55” 1-Chip DMD DLP, 0.65” 1-Chip DMD DLP, 0.55” 1-Chip DMD DLP, 0.55” 1-Chip DMD DLP, 0.55” 1-Chip DMD DLP, 0.55” 1-Chip DMD DLP, 0.55” 1-Chip DMD DLP, 0.7” 1-Chip DMD DLP, 0.55” 1-Chip DMD

5-cio segmentowe
 koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

5-cio segmentowe 
koło kolorów

Rozdzielczość XGA (1024 x 768), 
max. UXGA (1600 x 1200)

WXGA (1200 x 800), 
max. UXGA (1600 x 1200)

XGA (1024 x 768), 
max. SXGA+ (1400 x 1050)

SVGA (800 x 600), max. UXGA 
(1600 x 1200)

XGA (1024 x 768), max. UXGA 
(1600 x 1200)

XGA (1024 x 768), 
max. SXGA+ (1400 x 1050)

XGA (1024 x 768), 
max. SXGA +(1400 x 1050)

XGA (1024 x 768), 
max. SXGA+ (1400 x 1050)

XGA (1024 x 768), max. SXGA 
(1280 x 1024)

Jasność 2600 ANSI lumenów 2600 ANSI lumenów 3200 ANSI lumenów 2600 ANSI lumenów 2600 ANSI lumenów 3200 ANSI lumenów 3000 ANSI lumenów 4300 ANSI lumenów 3000 ANSI lumenów

Kontrast 2500 : 1 2500 : 1 2400 : 1 2200 : 1 2200 : 1 2200 : 1 2400 : 1 2400 : 1 2400 : 1

Głośność (tryb ECO/standard) 30 dB / 32 dB 30 dB/ 32 dB 28 dB/ 34 dB 30 dB/ 32 dB 30 dB/ 32 dB 28 dB/ 32 dB 29 dB/ 34 dB 34 dB/ 37 dB 34 dB/ 37 dB

Format obrazu 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9

Waga 1.45 kg 1.45 kg 3.5 kg 2.58 kg 2.58 kg 2.54 kg 3.5 kg 3.5 kg 3.5 kg

Zabezpieczenia Zdejmowany panel sterowania  

Kompatybilność z komputerem VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA
/Macintosh

VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA
/Macintosh

VGA/VXGA/SVGA/XGA/SXGA
/Macintosh

VGA/VXGA/SVGA/XGA
/SXGA/UXGA/Macintosh

VGA/VXGA/SVGA/XGA
/SXGA/UXGA/Macintosh

VGA/VXGA/SVGA/XGA/SXGA/
Macintosh

VGA/VXGA/SVGA/XGA/SXGA/
Macintosh

VGA/VXGA/SVGA/XGA/SXGA/
Macintosh

VGA/VXGA/SVGA/XGA/WXGA
/SXGA/Macintosh

Kompatybilność wideo 720p, 1080i, NTSC/NTSC 4.43, 
PAL B/G/H/M/N 60, SECAM

720p, 1080i, NTSC/NTSC 4.43,
PAL B/G/H/M/N 60, SECAM

NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/
I/M/N 60, SECAM, 480i/480p

/720p/1080i

EDTV (480p), HDTV (576i/p, 
270p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, 

PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM 

EDTV (480p), HDTV (576i/p, 
270p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, 

PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM 

EDTV (480p), HDTV (576i/p, 
270p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, 

PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM 

EDTV (480p), HDTV (576i/p, 
270p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, 

PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM 

EDTV (480p), HDTV (576i/p, 
270p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, 

PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM 

EDTV (480p), HDTV (576i/p, 
270p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, 

PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM 

Przekątna obrazu 0.91 - 6.25 m 0.99 - 7.49 m 0.57 - 6.6 m 0.58 - 6.48 m 0.58 - 6.48 m 0.58 - 7.62 m 0.58 - 7.62 m 0.61 - 7.62 m 0.89 - 8.89 m

Współczynnik odległości 1.9 - 2.2 1.9 - 2.2 1.89 - 2.18 1.9 - 2.16 1.93 - 2.16 1.93 - 2.16 1.9 - 2.2 1.8 - 2.1 0.64

Zoom i Focus ręczny ręczny ręczny ręczny ręczny ręczny ręczny ręczny -

Cyfrowa korekcja trapezu Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni Pionowa +/- 15 stopni

Lampa 200 W 200 W 230W 180W 180W 230W 230W 280W 280W

Żywotność lampy (tryb ECO) 3000 h 3000 h 4000h 4000h 4000h 4000h 4000h 4000h 4000h

Wymiary (szer x wys x gł) 220 x 71 x 178 mm 220 x 71 x 178 mm 300 x 90 x 244 mm 279.4 x 88.9 x 203.2 mm 279.4 x 88.9 x 203.2 mm 280 x 88 x 255 mm 335 x 102 x 256 mm 335 x 102 x 256 mm 335 x 102 x 256 mm

Zasilanie 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz 100 – 240V/ 50 – 60Hz

Pobór mocy (tryb ECO/
standard)

210W / 250W 210W / 250W 230W / 290W 230 W max. / <5 W w trybie 
czuwania

230 W max. / <5 W w trybie 
czuwania

230 W max. / <5 W w trybie 
czuwania

290 W max. / <1 W w trybie 
czuwania

290 W max. / <1 W w trybie 
czuwania

350 W max. / <1 W w trybie 
czuwania

Wejścia 1 x RGB (HD-15) 1 x RGB (HD-15) 1 x VGA 1 x RGB (HD-15) 1 x RGB (HD-15) 1 x RGB (D-Sub) 1 x RGB (D-Sub) 1 x RGB (D-Sub) 2 x RGB (D-Sub)

1 x Composite Video (RCA x 1) 1 x Composite Video (RCA x 1) 1 x Composite 1 x Composite Video (RCA x 1) 1 x Composite Video (RCA x 1) 1 x Composite Video (RCA x 1) 1 x Composite Video (RCA x 1) 1 x Composite Video (RCA x 1) 1 x Composite Video (RCA x 1)

1 x S-Video (Mini Din) 1 x S-Video (Mini Din) 1 x S-Video 1 x S-Video (Mini Din) 1 x S-Video (Mini Din) 1 x S-Video (Mini Din) 1 x S-Video (Mini Din) 1 x S-Video (Mini Din) 1 x S-Video (Mini Din)

1 x Audio Mini-Jack x 1 1 x Audio Mini-Jack x 1 1 x RCA Stereo 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio RCA 1 x Audio RCA 1 x Audio RCA

1 x HDMI 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio Mini-Jack

1 x RS232C 1 x HDMI (V1.3) 1 x HDMI (V1.3) 1 x HDMI (V1.3)

Wyjścia 1 x RGB (D-sub) 1 x RGB (D-sub) 1 x VGA 1 x RGB (D-sub) 1 x RGB (D-sub) 1 x RGB (D-sub) 1 x RGB (D-sub) 1 x RGB (D-sub) 1 x RGB (D-sub)

1 x RS232 1 x RS232 1 x Audio Mini Jack 1 x RS-232 1 x RS-232 1 x RS-232 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio Mini-Jack 1 x Audio Mini-Jack

1 x RS-232 1 x RS-232 1 x RS-232

1 x RJ45 1 x RJ45 1 x RJ45

USB 1 x USB typu B  1 x USB typu B  1 x USB typu B  1 x USB typu B  1 x USB typu B  1 x USB typu B 1 x USB typu B 1 x USB typu B 1 x USB typu B

Audio Głośnik 1W, mono Głośnik 1W, mono Głośnik 3W, mono Głośnik 1W, mono Głośnik 1W, mono Głośnik 1W, mono Głośnik 3W, mono Głośnik 3W, mono Głośnik 3W, mono

Pilot zdalnego sterowania Pilot na podczerwień Pilot na podczerwień Pilot na podczerwień Pilot na podczerwień Pilot na podczerwień Pilot na podczerwień 
ze wskaźnikiem laserowym 

i funkcją myszy

Pilot na podczerwień 
ze wskaźnikiem laserowym 

i funkcją myszy

Pilot na podczerwień 
ze wskaźnikiem laserowym 

i funkcją myszy

Pilot na podczerwień 
ze wskaźnikiem laserowym 

i funkcją myszy

Gwarancja na projekor 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata

Gwarancja na lampę 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin 12 m-cy bez limitu godzin

Menu ekranowe Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych Polski + 13 dodatkowych

Akcesoria standardowe Pilot z bateriami,
kabel zasilający, kabel VGA, 

instrukcja obsługi na CD, 
torba

Pilot z bateriami, 
kabel zasilający, kabel VGA, 

instrukcja obsługi na CD, 
torba

Pilot z bateriami, 
kabel zasilający, kabel VGA,

instrukcja obsługi na CD, 
torba

Pilot z bateriami, 
kabel zasilający, 
kabel VGA-VGA, 

instrukcja obsługi na CD, 
torba

Pilot z bateriami, 
kabel zasilający, 
kabel VGA-VGA, 

instrukcja obsługi na CD, 
torba

Pilot z bateriami, 
kabel zasilający, 
kabel VGA-VGA, 

instrukcja obsługi na CD, 
torba

Pilot z bateriami, 
kabel zasilający, 
kabel VGA-VGA, 

osłona obiektywu, 
instrukcja obsługi na CD,

torba

Pilot z bateriami, 
kabel zasilający, 
kabel VGA-VGA, 

osłona obiektywu, 
instrukcja obsługi na CD,

torba

Pilot z bateriami, 
kabelzasilający, 
kabel VGA-VGA, 

osłona obiektywu, 
instrukcja obsługi na CD, 

torba
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Rozwi¹zania Digital Signage

Monitory LCD High Definition
Monitor 42” S42BN
Monitor 47” S42BN
3⁄4 Profesjonalne monitory instalacyjne HD LCD 

przeznaczone do pracy ciągłej 24/7

3⁄4 Komponenty typu Heavy-Duty i panel o żywotności 50.000h

3⁄4 Możliwość dołączenia opcjonalnego MediaPlayera HD

3⁄4 Opcjonalny sensor RGB pozwala ewidencjonować
wyświetlaną treść

3⁄4 Monitory Vivitek wykorzystują technologię LCD
i pracują w rozdzielczości 1920x1080 pikseli. 
Dzięki profesjonalnym komponentom, 
przeznaczone są na rynek Digital Signage, 
umożliwiając równocześnie dobranie koloru ramki,
logo oraz zewnętrznego szkła ochronnego 
pod specyfikację konkretnego projektu

3⁄4 Opcjonalny sensor RGB pozwala zakodować specjalny znak 
na wyświetlanych reklamach tak, aby możliwe było 
ewidencjonowanie kiedy i jak długo wyświetlana była 
np. reklama konkretnego dostawcy. 
Sensor światła automatycznie dopasowuje 
poziom jasności do panujących warunków oświetlenia, 
w wbudowany czujnik temperatury w razie potrzeby 
aktywuje wentylatory znajdujące się w obudowie.

3⁄4 Dołączone oprogramowanie pozwala na proste 
zarządzanie wyświetlaną treścią. 
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Media Player HDMP-S100
3⁄4 Oparty na procesorze Sigma Design EM8621L 

z systemem µCLinux i 64MB RAM

3⁄4 2 rodzaje pamięci do wyboru :
- Dys ktwardy 80GB 2.5’’Slim + system chłodzenia

(konfiguracja domyślna)
- CompactFlash 2GB (opcja)

3⁄4 Złącze RJ-45 (IEEE 802.3 Ethernet 10/100 Baset-T)
dla sieci LAN i WAN

3⁄4 Umożliwia odtwarzanie plików audio-video 
(MPEG1/2/4/WMV) i statycznych (JPEG/PNG/TXT)

3⁄4 Profesjonalne monitory instalacyjne DH LCD
przeznaczone do pracy ciągłej 24/7

3⁄4 Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 p

3⁄4 Komponenty typu Heavy-Duty i panel o żywotności 50.000h

3⁄4 Możliwość umieszczenia logo, dobrania koloru ramy 
oraz zewnętrznego szkła ochronnego po konkretny projekt

3⁄4 Możliwość dołączenia MediaPlayera HD (opcja)

3⁄4 Opcjonalny sensor RGB – pozwala zakodować specjalny
znak na wyświetlanych reklamach, w celu ewidencjonowania 
kiedy i jak długo wyświetlana była reklama konkretnego 
dostawcy. Sensor światła automatycznie dopasowuje poziom 
jasności do panujących warunków oświetlenia, w wbudowany 
czujnik temperatury w razie potrzeby aktywuje wentylatory 
znajdujące się w obudowie.

Najwy¿sza dba³oœæ o œrodowisko
3⁄4 Produkt spełnia międzynarodowe standardy RoHS
3⁄4 Produkt spełnia normy UL, FCC klasa A, CE, CCC

S42BN / S47BN
Panel 42” CMO: V420H1-L13

47” CMO: V470H1-L08

Rozdzielczość 1920 x 1080p

Wymiary pixela (szer/wys) 0.1615 x 0.4845 mm
0.5451 x 0.1805 mm

Jasność 500 cd/m²

Kontrast 3.000 : 1

Ilość wyświetlanych kolorów 16.77 miliona True Color

Czas reakcji matrycy 6.5 ms (gray to gray average)

Kąt widzenia (szer, wys) 176

Audio Wbudowany wzmacniacz i głośniki 
8W x 2

Częstotliwość skanowania H: 30~80 Hz (analogowe/cyfrowe), 
V: 60~75Hz

Wbudowane złącza :

Audio RCA Out (R/L)

Złącze sterujące RS-232 C (wejście/wyjście)

Złącza konfigurowalne 
(wymienne):

Wejście 1

Moduł DVI + VGA DVI (x1), VGA (x1), Audio RL (x1),
 Audio 3.5ØBlue Jack (x1)

Moduł HDMP - S100 (opcja) Mediaplayer HD

Dual HDMI/DVI z wyjściem 
DVI (opcja)

HDMI (x2), DVI-D (x2), Audio RL (x2), 
wyjście DVI-D (x1)

Wejście 2, 3

Moduł VGA + CVBS (opcja) RGB przez VGA (x1), Video (x1), S-
Video (x1), Audio RL (x2), 
Audio 3.5ØBlue Jack (x1)

Component I/O Module 
(opcja)

wejście YPbPr przez BNC (x1), wyjście 
YPbPr przez BNC (x1), Audio RL (x1)

Czujnik temperatury •

Czujnik RGB •

Czujnik światła •

Zasilanie AC100V~240V, 50/60 Hz, max. 5A

Pobór mocy 260 W

Pobór mocy (tryb Stand-by) mniej niż 3W

Wymiary (szer/wys/gł) 1018 x 611 x 131 mm
1130 x 675 135 mm

Waga 32 kg / 40 kg

Zakres temperatur pracy 0~40C

Wilgotność powietrza 10 - 90 % (bez kondensacji)
MediaPlayer HDMP-S100

CPU (procesor) Sigma 8621L

Pamięć operacyjna 4M Flash

Pamięć (storage) 80G IDE HDD lub 2G

Eternet 10/100

Wejście USB 2.0 (x2)

System operacyjny uCLinux

Oprogramowanie Adfotain™

Czas uruchamiania 
(boot-time)

ok.15 sek.

Rodzaj 
obsługiwanych 
plików

pliki Video (MPG1/MPG2/MPG4
/WMV), pliki Audio (WMA/WMV), 

obrazy (JPG/PNG), pliki TXT

Pobór mocy 8 - 10 W
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Oprogramowanie 
do zarz¹dzania treœci¹
3⁄4 łatwy dostęp za pomocą przeglądarki WWW

3⁄4 możliwość szybkiego wgrania nowych treści

3⁄4 możliwość zarządzania czasem prezentacji
poszczególnych kontentów

3⁄4 zarządzenie wieloma monitorami jednocześnie



H6080FD
3⁄4 Technologia LED zapewniająca niepowtarzalne kolory i żywotność do 20.000 godzin

3⁄4 System bezlampowy i bezfiltrowy zapewniający nieprzerwaną eksploatację

3⁄4 Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 pikseli

3⁄4 Rekordowy kontrast 100.000 : 1 dzięki technologii LED

3⁄4 Profesjonalne złącza (2xHDMI, Component, BNC, 2 x Trigger, RS232)

3⁄4 Symetryczny design ułatwiający instalację 
oraz funkcja lens-shift (pion/poziom)

3⁄4 Niski pobór mocy (<1W w trybie Standby, 175W w trybie standard)

3⁄4 Pilot z podświetlanymi przyciskami

3⁄4 Profesjonalne ściany LED 
przeznaczone do pracy na zewnątrz (outdoor i semi-outdoor) 
oraz wewnątrz budynków (indoor)

3⁄4 Produkty outdoor zapewniają ochronę przed warunkami pogodowymi 
w standardzie IP56

3⁄4 Idealne do zastosowań Digital Signage, 
na stadionach i arenach sportowych, dworcach i lotniskach, 
centrach handlowych, imprezach masowych oraz w reklamie cyfrowej

3⁄4 Dostępne gotowe moduły o wielkości 50 x 50 x 19 cm, 
do dowolnego połączenia w całe ściany wizyjne

3⁄4 Rozdzielczość modułu od 20 x 20 do 80 x 80, żywotność 50.000 godzin

3⁄4 Jasność modułu outdoor to 5.000-6.000 cd/m2 przy kontraście 2.000:1, 
modułu indoor to 1.500 cd/m2 przy kontraście 1.000:1

Pierwszy na œwiecie 
projektor LED Full HD

do kina domowego

Œciany
LED

Dealer

Widok z tyłu
Widok z boku

Gotowa ściana LED 

Najwy¿sza dba³oœæ o œrodowisko
3⁄4 Produkt spełnia międzynarodowe standardy RoHS
3⁄4 Produkt spełnia normy UL, FCC klasa A, CE, CCC

Zapowiedzi


