AUDAC WP205/B - Panel nascienny kolor czarny

423,21 zi

344,07 zt netto

SERIA WP2XX
Najbardziej elastyczne wejscie dzwieku.
Rodzina uniwersalnych paneli $ciennych, dzieki ktorym obstuga wielu urzadzen AUDAC jest niezwykle prosta.

WP205 to zdalny mikser $cienny przeznaczony do uzytku w potgczeniu z aktywnym systemem gto$nikéw ARES5A. Konwertuje on sygnat
pochodzacy z liniowego zrodta dzwieku stereo (takiego jak tuner, urzgdzenia mobilne, ... ) lub zbalansowanego mikrofonu do poziomu
odpowiadajacego wejsciu sygnatu r6znicowego w ARES5A (RJ45), umozliwiajac przesytanie wysokiej jakosci dzwieku na duze odlegtosci
miedzy panelem $ciennym a gtosnikiem, przy uzyciu niedrogiej skretki CAT5e lub lepszego okablowania. Z przodu panelu $ciennego dostepne
jest stereofoniczne wejscie liniowe jack 3,5 mm oraz zbalansowane wej$cie mikrofonowe XLR, oba wyposazone we wiasne pokretto
umozliwiajgce miksowanie sygnatow.

WP205 jest dostepny w 2 kolorach (biaty - RAL9003 i czarny - RAL9005) i jest kompatybilny z wiekszoscig standardowych puszek $ciennych
typu EU (80x80 mm) do $écian petnych i pustych. Dzieki eleganckiemu panelowi przedniemu z tworzywa ABS z wykonczeniem ze szkta
akrylowego (PMMA), wkomponuje sie w kazde otoczenie.
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ELEGANCKA INTEGRACJA
Czysta instalacja na state

Ztacza wejsé liniowych znajdujace sie z przodu paneli éciennych sg
réwniez dostepne z tytu, co pozwala na fatwe ukrycie statych wej$¢é. Moze
to byé bardzo przydatne, gdy klasa ma staty komputer stacjonarny i nie ma
potrzeby zmiany wejs¢.




TYLKO NAJWYZSZE STANDARDY
Niezwykla jako$¢ wykonania

Do konstrukcji Audac starannie dobrat wysokiej jako$ci materiaty, takie jak
hartowane szkto w czarnym i biatym wykonczeniu, te wyrafinowane detale
sprawia, ze wkomponuja si¢ w kazde otoczenie. Wszystkie panele $cienne
z serii WP sa kompatybilne ze standardowymi puszkami $ciennymi w stylu
UE, te panele $cienne sg idealnym rozwigzaniem dla écian petnych i
pustych.

STEROWANIE DO 4 X ARES5A
Kompletne rozwiazanie audio

Zdalne potaczenie wejéciowe realizowane przez ztagcze RJ45 umozliwia
podtaczenie panelu $ciennego i rozszerzenie systemu za pomoca modutéw
zdalnego wejécia. Sterowanie maksymalnie 4 zestawami ARES5A (8
gtosnikéw) za pomocg zdalnych mikseréw $ciennych z serii WP2xx.

CZYSTA INSTALACJA
Montaz natynkowy

Puszki $cienne WB200 umozliwiajg montaz natynkowy paneli $ciennych
serii WP2xx i DWP o wymiarach 80 x 80 mm.




Q SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent

Sterowanie gto$noécia

Wejscia

Audac

tak

XLR Mic
Stereo 3,5 mm jack
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