
kod produktu: 2SA0879

AUDAC ATEO4M/B Głośnik do montażu w pomieszczeniach i na zewnątrz z CleverMount+™
czarny (PARA)

     

 

1 284,81 zł 
1 044,56 zł netto 

SERIA ATEOXM

Czysty dźwięk, bezproblemowa integracja.

Po dekadzie doskonałości dźwiękowej, seria ATEO na nowo zdefiniowała pojęcie "bez wysiłku", ustanawiając nowy standard branżowy dla
zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pożegnaj się z widocznymi przewodami, ponieważ AUDAC prezentuje najszybszą dostępną

instalację. Dzięki ATEO dźwięk jest nie tylko słyszalny; jest odczuwany, doświadczany i transcendentny poprzez emocje.

 

Seria ATEOxM to niezwykłe głośniki zaprojektowane specjalnie do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, od nowoczesnych zastosowań
mieszkaniowych po najbardziej wymagające zastosowania projektowe w środowiskach takich jak sklepy detaliczne, puby, restauracje, a nawet
kluby.

OPIS 
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ATEO4M to 4-calowa wersja z 1-calowym kopułowym głośnikiem wysokotonowym i 4-calowym przetwornikiem średnio-nisko tonowym,
zapewniająca rzeczywiste odtwarzanie muzyki i mowy, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo płaskiego pasma przenoszenia. Głośnik
posiada estetycznie zaprojektowaną, odporną na warunki atmosferyczne obudowę z tworzywa ABS, wyposażoną w wysokiej jakości
komponenty. To, co sprawia, że ta seria głośników jest tak wyjątkowa, to specjalnie zaprojektowany system montażowy wykorzystujący
odporną na warunki atmosferyczne technologię CleverMount+™, dzięki czemu obudowa głośnika współgra razem z systemem montażowym,
zapewniając dużą łatwość instalacji głośnika w jednej dobrze wyglądającej całości. Ten designerski głośnik stanowi idealne rozwiązanie do
instalacji stacjonarnych i zewnętrznych.

 

Dzięki ulepszonemu CleverMount+™ montaż i podłączenie głośnika zajmuje kilka sekund po przymocowaniu uchwytu ściennego w wybranym
miejscu. Podczas instalacji przewody można łatwo podłączyć do zintegrowanych złączy WAGO. Aby ułatwić instalację i modyfikację, głośniki
ATEOxM są wyposażone w zewnętrzny przełącznik wyboru zaczepu zasilania znajdujący się z tyłu głośnika. Dzięki temu instalacja dużej
liczby głośników jest dziecinnie prosta.

STOPIEŃ OCHRONY IP66 - ODPORNOŚĆ NA KAŻDĄ POGODĘ

Zoptymalizowana konstrukcja głośnika z aluminiowym grillem z
hydrofobową siatką, aby uzyskać stopień ochrony IP66. Dzięki eleganckiej

obudowie z tworzywa ABS, ATEOxM jest również odporny na warunki
morskie i promieniowanie UV.



  

DOSTOSUJ I DOPASUJ DO SWOICH POTRZEB

Wybór zewnętrznego zasilania

Chcesz dostosować ustawienia głośnika po instalacji? Żaden problem,
ATEOxM ma zintegrowany zewnętrzny przełącznik zasilania ukryty z tyłu.
Łatwy i szybki dostęp w kilka sekund!

  

INNOWACYJNY CLEVERMOUNT+™

Oszczędność czasu instalacji do 50%

Dzięki opatentowanej technologii montażu CleverMount+™ głośniki te mają
tę zaletę, że obudowa głośnika jest połączona z uchwytem montażowym,

co zapewnia dużą łatwość instalacji głośnika w jednej dobrze wyglądającej
całości. Bezpieczna instalacja głośnika jest możliwa dzięki oddzielnej

podstawie wspornika.

  



Dane techniczne

DUŻA WYGODA DLA INSTALATORA

Złącza WAGO

Te designerskie głośniki są wyposażone w oficjalne złącza WAGO
zapewniające doskonałą jakość i niezawodność instalacji elektrycznej.
Złącza WAGO umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju do 4,0
mm2. Zaciski sprężynowe WAGO zapewniają dużą wygodę instalatorowi -
nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia!

SPECYFIKACJA 

Producent Audac

Pasmo przenoszenia 65 - 20000 Hz 

Impedancja 8 Ω 

Moc RMS 35 W 

100V tak 

Średnica przetwornika niskotonowego/szerokopasmowe 4 cale 

Średnica przetwornika wysokotonowego 1 cale 

SPL 101 dB 

Czułość 86 dB 

Wodoodporność IP66 

Typ głośnika 2 Drożny 

Wymiary 136*244*153 mm 

Waga 2.05 kg 

Kolor Czarny 

Materiał ABS 



Akcesoria Klucz imbusowy 
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