AUDAC NPM200 konsola przywotawcza Dante™/AES67

4 987,75 zt

4 055,08 zt netto

SERIA NPM
Panel sterowania, ktory umozliwia przekazywanie komunikatow.
W petni elastyczna i konfigurowalna konsola przywotawcza PoE z obstugg Dante™/AES67, ktéra umozliwia ogtaszanie komunikatéw i
wysytanie polecen przez sie¢ w celu uruchomienia funkgji.

Konsola przywotawcza NPM200 Dante™/AES67 to mikrofon PoE, ktéry umozliwia nadawanie komunikatéw i wysytanie polecen
wyzwalajacych funkcje przez sie¢. Dzigki technologii Power over Ethernet (PoE) konsole te mozna tatwo podtgczy¢ do sieci bez koniecznosci
stosowania dodatkowych kabli zasilajacych, co czyni jg idealnym rozwigzaniem dla ruchliwych biur i innych srodowisk profesjonalnych.
Wyposazony w przyjazny dla uzytkownika interfejs i intuicyjne elementy sterujace na 3,5-calowym ekranie dotykowym, NPM200 pozwala na
tatwe zarzgdzanie audio pagingiem i powiadamianiem. Mozna tworzy¢ i przesyta¢ wczesniej nagrane komunikaty lub korzysta¢ z wejécia XLR

konsoli, aby nadawaé¢ komunikaty w czasie rzeczywistym.
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INDYWIDUALNE PULPITY NAWIGACYJNE
Odpowiedni dla kazdej aplikaciji
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ODTWARZANIE | WYZWALANIE PLIKOW GEOSOWYCH
Zintegrowany odtwarzacz plikow gtosowych

Konsoleta NPM200 umozliwia tatwe zarzadzanie przywotywaniem i
przesytaniem komunikatéw audio. Mozna przesyta¢ lub wyzwalaé
komunikaty z plikéw gtosowych lub korzysta¢ z wejécia XLR konsoli do
nadawania komunikatéw w czasie rzeczywistym.

.

Jako cze$¢ scentralizowanego lub zdecentralizowanego rozwigzania,
NPM200 jest brama do AUDAC Touch™ z w petni elastycznym i
konfigurowalnym ekranem dotykowym. Tworzenie niestandardowych
pulpitéw nawigacyjnych do potrzeb aplikacji w ciggu kilku minut. Nie jest
wymagane zadne niestandardowe programowanie.

KOMPATYBILNOSC Z URZADZENIAMI AUDAC | INNYCH
PRODUCENTOW
Komendy wyzwalajace dla urzadzen innych producentéw

Dzieki technologii Power over Ethernet (PoE) konsole mozna tatwo
podtaczy¢ do sieci bez koniecznos$ci stosowania dodatkowych kabli
zasilajacych. Umozliwia to wysytanie polecen wyzwalajacych dla
wszystkich rodzajéw funkcii.

*Data wsparcia dla starszych urzgdzern AUDAC i urzadzer innych firm zostanie ogfoszona.




KOMPATYBILNY Z KAZDYM URZADZENIEM OBStUGUJACYM
DANTE™/AES67
Gotowy do przywotywania przez sie¢

NPM200 jest kompatybilny z dowolnym urzadzeniem obstugujacym
Dante™/AES67, produktami wyposazonymi w Dante out-of-box lub z
opcjonalnym modutem rozszerzen ANI44XT. NPM200 bedzie doskonata
wartos$cig dodang do przywotywania przez sie¢ dla kazdego
zdecentralizowanego rozwigzania, ktére ma wzmacniacze lub aktywne
gtoéniki wyposazone w Dante™/AES67.

Dane techniczne

Producent Audac
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