kod produktu: 2SA0922

AUDAC NCP105/W Uniwersalny panel sieciowy PoE wersja biata

OFFICE

VOLUME ]

991,13 zt

805,80 zt netto

@

NCP105to uniwersalny sieciowy kontroler $cienny z 4 programowalnymi pojemnosciowymi przyciskami dotykowymi i programowalnym
enkoderem obrotowym. Kazdy przycisk jest wyposazony we wskaznik LED RGB, a pierscieniowy wskaznik LED RGB informuje uzytkownika o
wybranych ustawieniach lub poziomie dzwigku.

Komunikacja oparta na protokole IP sprawia, ze urzadzenie jest przyszto$ciowe, a jednoczes$nie wstecznie kompatybilne z wieloma
istniejacymi produktami.

Oproécz eleganckiego wzornictwa, przedni panel NCP105 jest wykonczony wysokiej jakoéci szktem odpornym na odciski palcéw i okienkiem na
identyfikator dla kazdego przycisku, ktére umozliwia dodanie niestandardowego identyfikatora za panelem, oferujgc schludne wykonczenie
przy jednoczesnym przejrzystym przegladzie skonfigurowanych funkgciji.

Konfiguracja funkcji przyciskéw i pokretta jest catkowicie elastyczna, z petng kompatybilno$cig wszystkich funkcji AUDAC Touch.

Konstrukcja NCP105 pozwala na wykorzystanie go w wielu aplikacjach i z wieloma ré6znymi urzgdzeniami AV AUDAC lub innych producentéw.
Od jednoczesnej obstugi wielu urzagdzen, takich jak procesory, wzmacniacze, zrédta po gtosniki - wybo6r nalezy do Ciebie.

Panele $cienne sa kompatybilne ze standardowymi puszkami sciennymi w stylu UE, dzieki czemu panel $cienny jest idealnym rozwigzaniem

dla écian petnych i pustych. DostQFpne sg czarne i biate opcje kolorystyczne, ktore pasujakdo kazdego projektu architektonicznego.
*NCP105 bedzie poczatkowo dziatac tylko z seriami LUNA i NWP. Wszystkie inne urzadzenia od 01/2024
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DOSKONAEA KOMPATYBILNOSC




Podejscie sieciowe

Konstrukcja NCP105 pozwala na wykorzystanie go w wielu aplikacjach
sieciowych z urzadzeniami AV Audac lub innych producentéw. Od
wzmacniaczy po gtosniki, wybor nalezy do Ciebie.
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ELASTYCZNA KONFIGURACJA
Brama do AUDAC Touch™

Konfiguracja przyciskéw i funkcji obrotowych jest w petni elastyczna, z
petng kompatybilnoscia i wsparciem dla szerokiej gamy istniejacych
produktéw i integracji innych firm z platformg AUDAC Touch™.

Y2535 bedzie poczatkowo dzialac tylko z seriami LUNA i NWP. Wszystkie inne urzadzenia od

POLACZENIE SIECIOWE POE
Instalacja plug-and-play

Komunikacja oparta na protokole IP sprawia, ze urzadzenie jest
przyszto$ciowe, a jednoczesénie wstecznie kompatybilne z wieloma
istniejacymi produktami, a ograniczony pobér mocy PoE sprawia, ze jest
kompatybilne z kazdg instalacjg oparta na sieci PoE.

*NCP105 bedzie poczatkowo dziatac tylko z seriami LUNA i NWP. Wszystkie inne urzadzgpigned




Q SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent

Sterowanie gto$noécia

Sterowanie zrodtami

Audac

tak

tak
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