
kod produktu: 4WA056

AVer U70i

     

 

1 399,00 zł 
1 137,40 zł netto 

AVerVision U70i to wizualizer USB typu plug-and-play, który został stworzony z myślą o wsparciu nauczycieli w łatwym prowadzeniu lekcji
na odległość.

U70i charakteryzuje się lekką i przenośną konstrukcją, a jego najwyższej jakości obiektyw i mikrofon z redukcją szumów AI pozwalają
nauczycielom bez wysiłku transmitować na żywo obraz w szkole lub z domu. Wysokiej jakości rozdzielczość 4K i 13-megapikselowa
matryca kamery U70i zapewniają, że rejestrowane obrazy są bardzo wyraźne, dzięki czemu lekcje będą bardziej ciekawe i angażujące.

OPIS 
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Obszar działania o wymiarach kartkiA3 pozwalają nauczycielom uchwycić więcej i ułatwiają uczniom dostrzeżenie każdego szczegółu.
Ponadto, autofokus w kamerze U70i zapewnia, że materiał jest zawsze ostry, a dzięki 16-krotnemu zoomowi cyfrowemumożna go
jeszcze przybliżyć, aby przyjrzeć mu się z bliska.

Funkcja AI Noise Reduction skutecznie redukuje niepożądane dźwięki i szumy tła, dzięki czemu można rejestrować lekcje lub wykłady z
lepszą jakością dźwięku. Dodatkowo, funkcja AI Image Rotation zapewnia, że osoby i materiały są zawsze wyświetlane pod odpowiednim
kątem.

Głowicę kamery można w wygodny sposób schować,gdy jej nie używasz, chroniąc jednocześnie urządzenie przed uszkodzeniem i
zapewniając, że jest zawsze gotowe do następnego ujęcia. Co więcej, antypoślizgowa gumowa podstawa U70i stanowi stabilną
platformę dla kamery podczas nagrywania pod dowolnym kątem.



Przyciski funkcyjne umieszczone w pobliżu głowicy kamery zapewniają wygodne i wydajne sterowanie kamerą. Dzięki wszystkim
niezbędnym ustawieniom na wyciągnięcie ręki, kamera U70i jest niezwykle przyjazna dla użytkownika, pozwalając skupić się na
uchwyceniu idealnego ujęcia bez martwienia się o skomplikowane ustawienia lub dodatkowe kroki.

 
1. Światło LED 3. Auto Focus

5. Przełącznik redukcji szumów
AI

2. Ujęcie/obrót 4. Mikrofon 6. Przełącznik rotacji obrazu AI



Dane techniczne

SPECYFIKACJA 

Producent AVer

Sensor (przetwornik) 1/3.06 CMOS 

Ilość pikseli (efektywna) 13 Mpix 

Rozdzielczość (efektywna) 4K (3840 x 2160) Mpix 

Częstotliwość odświeżania 60 FPS 

Zoom cyfrowy 16 x 

Obszar skanowania 440 x 330 mm 

Fokus Automatyczny/ręczny 

Oświetlenie zewnętrzne 1x 

Typ oświetlenia LED 

Waga 1.5 kg 

Wymiary max. 184 x 384 x 290 mm 

Wymiary min. złożony: 206 x 43 x 218 mm 

Zasilanie USB 

Gwarancja 2 lata 

Typ głowicy Gęsia szyja 

Funkcje Obracanie obrazu 
Zoom cyfrowy 
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