Smart Metals statyw elektryczny (dwu kolumnowy) do monitoréw interaktywnych
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Wygodny Scienny uchwyt w formie dwéch kolumn, przeznaczony domonitoréw interaktywnych.

Uchwyt umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci ekranu za pomoca silnika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym. Umozliwia
szybkie dostosowanie wysokoscimonitora interaktywnego do potrzeb uzytkownika. Gtéwny ciezar spoczywa na podtozu, dzieki czemu
mozna stosowac ze $ciankami z gips-kartonu.

e Funkcjonalny uchwyt do monitoréw interaktywnych

e Elektrycznie sterowana wysoko$¢ gtéwnej kolumny w zakresie 60 cm (od 114 do 180 cm - liczac od podtogi do $rodka ekranu
monitora)

o Mozliwo$¢ zatrzymania na dowolnej wysokosci

e System wykrywania przeszkdd - po wykryciu przeszkody w trakcie regulowania wysokosci statyw automatycznie sie zatrzyma i

cofnie o kilka centymetrow

Maksymalne obcigzenie kolumny gtéwnej 100 kg

Mozliwo$¢ zamaskowania przewodéw wewnatrz profili, z ktérych wykonany jest statyw co poprawia estetyke catego zestawu

W zestawie pilot na kablu

Ostona tylnej potki dostepna jako osobny produkt

Kolor: aluminium

* Mozliwos¢ zastosowania z Avtek TouchScreen 55", 65", 75" . atakze CTOUCH,modele: 55, 70", 75", 84" oraz Qomo 55", 65" i 70".
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Q SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent

Standard VESA

Maksymalne obcigzenie

Rekomendowany rozmiar

Waga

Kolor

Smart Metals

800 x 600 mm

120 kg

86 cale

36 kg

Biaty
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