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Kamery PTZ (ang. Pan/Tilt/Zoom) pozwalajace na zdalne sterowanie przez uzytkownika to uniwersalne urzadzenia, ktére stuzg m.in. do
nagrywania spotkan w salach konferencyjnych, obrad, sesji czy wyktadéw odbywajacych sie w salach plenarnych. Co wiecej kamery
PTZ pozwalajg na przeprowadzanie transmisji na zywo, a takze moga postuzy¢ jako idealne rozszerzenie zestawow do
wideokonferenciji.

Lumens~VC-B30U to kamera wyposazona w profesjonalng matryce Sony 1/2.8 pozwalajaca uzyskaé ptynny obraz w rozdzielczosci
FullHD przy 60kl./s. Zoom optyczny (12x), ustawienia balansu bieli i ekspozycji dostarczajg wyrazny obraz nawet w przypadku stabo
os$wietlonych scen lub w sytuacjach gdy duzych réznic pomiedzy najjasniejszymi i najciemniejszymi partiami obrazu. Kamera zapewnia
szerokie pole widzenia, a takze szybkie i ciche ustawienie pozycji. 128 predefiniowanych zestawéw ustawien oraz zdalne sterowanie
pozwolg osiggna¢ efektywne i efektowne rezultaty. VC-B30U jest idealna do zastosowan wideokonferencyjnych software i w chmurze. To
wszystko dzieki ptynnemu, czystemu i zywemu obrazowi bez zadnych znieksztatcen oraz prostemu podtaczeniu przez USB 3.0 lub HDMI.

1/2.8 calowy sensor od Sony

rozdzielczo$¢ Full HD (1920 x 1080) przy 60 klatkach na sekunde

wyjscia HDMI i USB 3.0

Plug and Playdla systeméw Windows, Linux , ChromeOS czy Mac

pole widzenia 72 stopni

12-krotny zoom optyczny

Pan/Tilt/Zoom poziomo: -100 stopni do 100 stopni, pionowo: (pochylenie kamery) -30 stopni do 30 stopni
128 presetéw dostepnych dla uzytkownika (pozycjikamery do zaprogramowania i btyskawicznego wywotania)
oprogramowanie PC do kontroli kamery, gdy ta jest podtaczona po USB

wejscie RS232 / wyjécie RS232 (do podtaczenia i sterowania kolejng kamera)

Przetaczniki DIP Switch do kontroli podstawowych ustawien

3 lata gwaranc;ji

Jakos¢ obrazu

VC-B30U jest wyposazona w profesjonalng matryce 1/2.8 cala przetwarzajacej obraz w sygnat FullHD 1080p. Matryca zapewnia
doskonate odwzorowanie kolorow oraz czysty i wysokiej jakosci obraz.

Szeroki zakres obrotu, pochytu i zoomu

VC-B30U pozwala na szeroki zakres ruchu (-100 to +100 w poziomie; -30 to +30 w pionie), a mechanizm obrotowy zapewnia szybkie,
ciche i precyzyjne pozycjonowanie.

Kontrola przez RS-232

Ustawienia kamery (pozycja i funkcje) moga by¢ kontrolowane zdalnie dzieki szybkiemu interfejsowi RS-232. Dodatkowe wyjscie RS-232
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pozwala podtaczy¢ i sterowaé kolejng kamera.

Prosta obstuga
Pilot zdalnego sterowania pozwala na tatwe kontrolowanie pozycji kamery oraz innych ustawien.

Kamerg mozna réwniez sterowac z poziomu wygodnej aplikacji komputerowej.

Szeroki kat widzenia

VC-B30U posiada 72 stopni kata widzenia, ktéry pozwala na szerokie ujecie sceny. VC-B30U jest idealnym urzgdzeniem do
wideokonferencji, lub do nagrywania wyktadéw.

128 predefiniowanych ustawien

128 predefiniowanych zestawéw ustawien oraz zdalne sterowanie pozwolg osiggnaé efektywne i efektowne rezultaty.

Wiecej infromacji na naszym blogu, gdzie znajdg Panstwo artykut:
Lumens VC-B30U szybki unboxing nowej kamery PTZ z USB 3.0 i HDMI

O SPECYFIKACJA

Dane techniczne
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