AVer Cam340+

1 459,10 zt

1 186,26 zi netto

@ -~

Systemy do wideokonferencji AVer to najnowoczes$niejsze rozwigzania na rynku przeznaczone do komunikacji biznesowej. Przekroj oferty
pozwala na dopasowanie rozwigzania do wymogow uzytkownika, np. wymiardw i przeznaczenia sali.

Cam340+ to minimalistyczne rozwigzanie, ktére oferuje maksimum mozliwosci - idealnie do montazu na ramie TV, monitora lub na
statywie. Wbudowana szerokokatna kamera rejestruje obraz w rozdzielczosci 4K, a czuty mikrofon dedykowany jest do spotkan
biznesowych. Zaleta jest rowniez prosta obstuga - wystarczy jeden kabel (petne wsparcie dla USB 3.0), ktéry nalezy podtaczy¢ do
komputera, aby uzyskaé $wietnej jakosci obraz i dZzwiek.

AVer Cam340+ bedzie stanowi¢ $wietne rozwigzanie do niewielkich pokojéw spotkan, gdzie do wideokonferencji wykorzystywane s takie
aplikacje jak np. Adobe Connect, Blue Jeans, Cisco WebEx®, Google Hangout, GoToMeeting™, Intel®Unite™, Microsoft®Lync™,
Skype™, Skype for Business, V-Cube, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit, ZOOM.

Certifikat Google Meet

Kamera Aver Cam340+ posiada certfikat Google Meet

AVer Q Google Meet

Certified

CAMS540/ CEM34’
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Kamera

e Czujnik: 1/2,5 "czujnik Sony Exmor R ™ 4K CMOS

e |iczba klatek na sekunde: 4K 30 fps; 1080p, 720p, 960x540, 848 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 240, 320 x 180 przy
60, 30, 15 klatkach na sekunde

Pole widzenia - 120 stopni

Przystona obiektywu, ostro$é

AE, balans bieli: auto, sterowanie reczne za pomocg PTZApp

Redukcja szuméw 2D

Kompensacja $wiatta tylnego

Minimalna odlegto$¢ robocza: 80 cm

Mikrofon

e 1 jednokierunkowy mikrofon
e Pasmo przenoszenia: 100Hz - 12K Hz
e Czutosc¢: -37dB

Ztacza

Ztgcze USB typu C

e Gniazdo DC do zasilacza (dla potgczenia USB2.0)
e Gniazdo audio 3,5 mm do wyjscia liniowego

e Przycisk reset

USB
e 2.0, 3.0, typ-C
e UVC (klasa USB Video) 1.1

Format wideo

e YUV iMJPEG

Wymagania systemowe

e Windows 7/10
e Mac OS X 10.7 lub nowszy
e Android 7.0 lub nowszy

Zawarto$¢ paczki

Kamera USB 3.0 4K

Zasilacz (do uzycia USB 2.0)

Kabel USB3.0 typu C do typu A (6 stép)
Adapter USB3.0 typu A natyp C
Skrocona instrukcja obstugi

Jakos$¢ tego rozwigzania jest potwierdzona 3-letnig gwarancjg producenta z mozliwoscig rozszerzenia do tacznie 5 lat. Wystarczy bezptatna
rejestracja na stronie producenta.

o SPECYFIKACJA v

Dane techniczne

Producent AVer
Kat widzenia 120 st
Rozdzielczos¢ 4096 x 2160 (4K)
Mikrofon 1 jednokierunkowy mikrofon
Pasmo przenoszenia 100Hz - 12K Hz Hz
Odswiezanie 4K 30 fps;1080p, 720p, 960x540, 848 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 424

x 240, 320 x 240, 320 x 180 przy 60, 30, 15 klatkach na sekunde



http://www.avereurope.com/product-registration

Matryca

Porty komunikacyjne

Standardowy gwint statywowy

Waga

Wymiary

1/2,5 "czujnik Sony Exmor R ™ 4K CMOS

Wyijscie zasilania
USB (C)

tak
0.25 kg

60 x 60 X 75 mm




	kod produktu: 1VG033
	AVer Cam340+
	OPIS
	SPECYFIKACJA
	Dane techniczne



