
kod produktu: 2SA0016

AUDAC ANX44X Interfejs sieciowy Dante™, wersja X, 4 wejścia/4 wyjścia

1 921,44 zł 
1 562,15 zł netto 

ANX44 to opcjonalny moduł umożliwiający łączność z sieciami audio Dante, przeznaczony do instalacji w profesjonalnym modularnym
systemie audio XMP44. Jest wyposażony w cztery kanały wejściowe i cztery wyjściowe. Po zainstalowaniu, w pozwala integrować XMP44
z dowolnymi sieciami audio-wideo obsługującymi standard Dante, aby sprawnie odbierać i przesyłać cyfrowy sygnał audio od dowolnych
dostępnych na rynku kompatybilnych produktów innych producentów.

Dwukierunkowa wymiana danych audio za pomocą 4 modułów sieciowych SourceCon™ zainstalowanych w przewidzianych do tego
gniazdach umożliwia dystrybucję sygnału audio z dowolnego źródła np. tunera radio, odtwarzacza multimedialnego czy radia
internetowego w całej sieci Dante użytkownika.
Podłączenie więcej niż jednego urządzenia z obsługą DANTE w zwykłej sieci komputerowej działającej na protokole IP skutkuje
powstaniem prawdziwego rozwiązania Plug & Play. Podłączone urządzenia konfigurują się automatycznie, korzystając z usługi DHCP, a za
użytą jako bazę takiego rozwiązania sieć IP może posłużyć dowolna sieć o infrastrukturze umożliwiającej transmisję z prędkością 100 Mbit
lub 1 Gbit.

Taki system pozwala na jednoczesną transmisję dwukierunkową z częstotliwością próbkowania 48 kHz i 24-bitową głębią bitową na
wszystkich kanałach wejściowych i wyjściowych, gwarantując przy tym niewiarygodnie niską latencję, nieprzekraczającą 5 ms (zależnie od
obciążenia sieci).
Moduł ANX44 jest dystrybuowany w formie zestawu instalacyjnego, zawierającego wszystkie akcesoria potrzebne do wbudowania go w
obudowę XMP44. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika.

Dane techniczne

OPIS 

SPECYFIKACJA 

Producent Audac
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