AUDAC ARJO3P Spliter

237,87 zi

193,39 zt netto

@

ARJO3P to rozdzielacz ztacza (spliter) RJ45, przydatny przy taczeniu lub rozdzielaniu dowolnych magistrali wykonanych z kabli skrecanych
zakonczonych wtykami RJ45. Do typowych zastosowan tego elementu nalezy rozbudowa magistrali do przesytu danych sterujacych i
sygnatéw audio w przypadkach, gdy zachodzi potrzeba podtgczenia do pojedynczego portu peryferyjnego systemu matrycowego wiecej niz
jednego urzadzenia wejsciowego lub wyjsciowego. Innym czestym scenariuszem uzycia skrzynki bedzie podtgczenie do magistrali
komunikacyjnej zewnetrznego zasilacza potrzebnego do zasilenia danego modutu wejsciowego lub wyjsciowego w sytuacji, gdy znaczna
dtugos¢ kabli czyni przekazywane napigcie zasilania niewystarczajagcym. Skrzynka sktada sie z trzech ztgczy RJ45: BUS IN i BUS OUT do
potaczen sygnatu wejsciowego i wyjsciowego oraz trzeciego ztacza, stuzacego do podtaczenia nasciennego modutu wyjsciowego lub
wejéciowego.

W skiad zestawu wchodzg dwa wpinane terminatory, przy czym pary przeznaczone do tgcznosci (styki 4 i 5) oraz transmisji sygnatu audio
(styki 7 i 8) mozna zakonczy¢ ich wiasciwg impedancja (120 ) w celu zagwarantowania czystego sygnatu audio bez odbi¢. Skrzynka
zawiera ztgcze skrecane. Nalezy pamietac, ze zasilanie zewnetrzne (+24 VDC) mozna podtaczy¢ do magistrali. Napiecie +24 V DC jest
dostepne na styku 3 (+) i 6 (GND). Latwg instalacje na szynach Mini DIN umozliwia plastikowa obudowa z niepekajacego tworzywa.

O SPECYFIKACJA v



http://www.vidis.pl/product_picture/7/2SA0024-1/audac-arj03p-spliter.png?timestamp=1638358255

Dane techniczne

Producent

Audac




	kod produktu: 2SA0024
	AUDAC ARJ03P Spliter
	OPIS
	SPECYFIKACJA
	Dane techniczne



