
kod produktu: 2SA0533

AUDAC RMT40 Pilot z łącznością radiową do odtwarzacza audio

139,08 zł 
113,07 zł netto 

Pilot RMT40 może być używany do zdalnego sterowania rozmaitych urządzeń będących źródłami sygnału audio. Zawiera 13 przycisków o
różnych funkcjach, których działanie zależy od obsługiwanego nim w danym przypadku urządzenia.
Pilot korzysta z łączności bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz i charakteryzuje się zasięgiem działania około 10 metrów. Jego dużym
atutem jest możliwość sterowania urządzeniami znajdującymi się za przeszkodami (czego nie umożliwiają piloty działające w
podczerwieni). Fabrycznie dołączony do pilota odbiornik ze złączem USB należy podłączyć do złącza USB w urządzeniu źródłowym audio,
z którym pilot ma się komunikować. Nadajnik w pilocie jest sparowany z odbiornikiem przy użyciu wspólnego, unikalnego identyfikatora, co
stwarza możliwość równoczesnego używania bez zakłóceń więcej niż jednego pilota każdego z nich z innym urządzeniem. Co więcej, w
przypadku potrzeby sterowania urządzeniami zainstalowanymi wewnątrz ekranowanej obudowy lub w innym niedostępnym miejscu do
wyprowadzenia odbiornika na zewnątrz izolacji można skorzystać z opcjonalnego przedłużacza USB, podłączając odbiornik na jego końcu.
Pilot jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS o elegancko zmatowionej powierzchni, a gumowe przyciski są przyjemne i stabilne w
dotyku. Źródłem zasilania pilota są 2 baterie typu AAA (w zestawie).

Najważniejsze cechy:

Bezprzewodowa łączność RF 2,4 GHz
Wielofunkcyjność
Zasięg transmisji ok. 10 m
Działa także z urządzeniami ukrytymi za przeszkodami
Odbiornik USB w zestawie

OPIS 

http://www.vidis.pl/product_picture/7/2SA0533-1/audac-rmt40-pilot-z-lacznoscia-radiowa-do-odtwarzacza-audio.png?timestamp=1617950737


Zastosowania:
Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty handlowe
Szkoły, uczelnie, ośrodki szkoleniowe
Biura

Dane techniczne

SPECYFIKACJA 

Producent Audac
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