Yamaha YVC-300 przenos$ny zestaw audio do telekonferenciji

Produkt archiwalny

@ ~

Yamaha YVC-300 to przenosny telefon konferencyjny zoptymalizowany do grupowych tele- lub wideokonferencji. Idealnie zastapi wbudowany
w laptop zestaw gto$nikéw i mikrofon oferujac gtosnik zoptymalizowany do odtwarzania ludzkiej mowy oraz 3 wysokiej klasy mikrofony pobierajace dzwiek w promieniu 360
stopni.

To rozwigzanie idealne do organizacji ktérym zalezy na wysokiej jakos$ci komunikacji glosowej, ale nie chcag kupowaé urzadzenia do
kazdej sali konferencyjnej. Niewielkie rozmiary YVC-300 oraz nieskomplikowana obstuga pozwalajg szybko przenies¢ i podigczyé
urzadzenie w pomieszczeniu, gdzie bedzie najbardziej potrzebne.

W duzym skrécie Yamaha sktada sie z wysokiej jakosci gtosnika zoptymalizowanego do odtwarzania ludzkiej mowy oraz trzech
mikrofonéw, ktére zbierajg dzwigk w promieniu 360 stopni. Na obudowie dostgpne sg réwniez przyciski umozliwiajace zmiang gtosnosci,
wytaczenie mikrofonu (mute) czy szybkie parowanie urzadzenia.

YVC-300 to rozwigzanie Plug&Play, ktore jest gotowe do pracy natychmiast po podtaczeniu i na prowadzenie rozmoéw za posrednictwem
takich aplikacji jak Skype™, Skype for Business, Google Hangouts™, Zoom™, WebEx™, Adobe Connect™, WebRTC.

Do urzadzenia mozna podtaczy¢ sie na 3 sposoby:
e kabel USB — wystarczy podtaczy¢ do laptopa, a system automatycznie rozpozna urzadzenie,
e standard Bluetooth i NFC — Yamaha bez problemu potaczy sie kazdym urzadzeniem wyposazonym w modut bluetooth,
e audio in — za pomoca kabla minijack 3,5 mm mozemy wprowadzi¢ do YVC-300 np. zewnetrzne mikrofony.

Urzadzenie pozwala na stworzenie potaczenia w ktérym kilka odmiennych lokalizacji moze sie ze soba swobodnie komunikowaé. Bez
problemu mozna zestawi¢ potgczenie sktadajgce sie z kilku klientow Skype oraz potgczenia telefonicznego.

Specyfikacja techniczna
Komunikacja
e port mini USB 2.0
e Bluetooth (2,1 + EDR, zasiegg maksymalny ok. 10 metréw)

e NFC (urzgdzenia Android od wers;ji 4.1)
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e wejscie audio (minijack 3,5 mm)

e wyjscie audio (minijack 3,5 mm)

Wymiary
e 235x46x9,3mm
Wspierane systemy
e Windows 7, 8.1, 10 (32/65 bity)
e MacOSX (od wersji 10.8)
Akcesoria
e Kabel USB (USB typ A -> micro USB, 3 m)
e Instrukcja
Pobor mocy (maksymalny) i zasilanie
e 2 5W (zasilanie USB)
Warunki pracy
e Temperatura: 0 do 40 °C
e Wilgotnos¢: 20 do 85%

Specyfikacja audio
e 3 kierunkowe mikrofony dziatajace w zakresie czgstotliwosci 100 Hz do 20 000 Hz
e 1 gtosnik o maksymalnej gtosnosci 91dB (0,5 m), czestotliwo$¢ pasma 190 Hz do 20 000 Hz
e Przetwarzanie sygnatu:
o Adaptacyjna eliminacja echa
o Redukcja szuméw otoczenia

o Sledzenie aktywnego zrédta dzwieku (gtosu)
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Automatyczne dopasowane poziomu gtosnosci

o

HVAD (Human Voice Activity Detection)
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Dane techniczne

Producent Yamaha




	kod produktu: 2SE177
	Yamaha YVC-300 przenośny zestaw audio do telekonferencji
	OPIS
	SPECYFIKACJA
	Dane techniczne



