CAYMON DPR932/B 4-stupkowa szkieletowa szafa rack 19” 32U, glebokos¢ 550 - 1015 mm,
wersja czarna

1 486,76 zi

1 208,75 zt netto

@

DPR932 to 4-stupkowa szkieletowa szafa rack o solidnej konstrukcji na sprzet o standardowej szerokosci 19”, opracowana specjalnie do
zastosowan profesjonalnych i spetniajagca wymagania norm ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 oraz IEC60297. Mimo przystepnej — jak na
swoje parametry — ceny, ten model moze pomiesci¢ przystosowane do instalacji w szafach tej szeroko$ci urzadzenia o tgcznej wysokosci
32U. Jej stelaz wykonano z grubych na 2 mm profili stalowych i wykoriczono czarng (RAL9004) powtoka proszkowa o delikatnej, matowej
strukturze z nadrukowanymi wskaznikami jednostek wysokosci. Regulowane pionowe wsporniki umozliwiajg dostosowanie gtebokosci
zabudowy w zakresie od 56 do 102 cm. Profile katowe przy podstawie szafy mozna zainstalowa¢ w potozeniu zwréconym na zewnatrz,
dodatkowo zwiekszajac stabilno$¢ mebla, lub do wewnatrz, jezeli wazniejsze okaze sie zmniejszenie zajmowanej przed szafe powierzchni
podtogi. Szafa jest dostarczana w formie gotowego do ztozenia zestawu w ptaskim opakowaniu, co utatwia jej transport do nabywcy. Dzigki
prostym rozwigzaniom konstrukcyjnym, do jej montazu w rekordowo krétkim czasie z powodzeniem wystarczy jedna osoba.

Najwazniejsze cechy:

» Kwadratowa perforacja przystosowana do standardowych nakretek klatkowych

* Profile 19” dajace mozliwo$¢ dostosowania gtebokosci zabudowy (maks. 1015 mm)
» Miejsce na urzadzenia 19” o tgcznej wysokosci do 32U

» Udzwig do 450 kg

» Dostawa w formie mieszczacego sie w ptaskim opakowaniu zestawu do ztozenia

» Swobodny przeptyw powietrza dzieki otwartej konstrukcji

« Latwy montaz, wykonalny nawet w 10 minut

o SPECYFIKACJA v

Dane techniczne
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