AVer VC540

Produkt archiwalny
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Aver VC540

Profesjonalny system konferencyjny do $rednich i duzych pomieszczen.

VC540 jest wyposazony w 16-krotny zoom i zestaw gtosnomowiacy, ktdry zapewnia doskonate wrazenia audiowizualne. Dzigki standardowi
rozdzielczosci 4K UHD, Sony True WDR oraz funkcjom zarzgdzania opartym na protokole IP, nie ma konieczno$ci wychodzenia z biura na
spotkanie - wystarczy podtaczy¢ urzadzenie do PC i rozpoczaé wideokonferencije.

Idealny dzwiek

VC540 zostat wyposazony w zestaw gtoSnomdwiacy w mikrofon z eliminacjg echa pozwalajacy na osiagniecie bardzo naturalnego dzwieku.
Zmniejszanie/ zwigkszanie gtosnosci, wyciszanie, odbieranie/ roztgczanie potgczen to wszystko mozliwe jest dzieki dotykowym elementom
sterujgcym na Speakerphonie.

W celu sprostania potrzebom najbardziej wymagajacych uzytkownikow zestaw mozna rozszerzyc¢ o kolejne 2 zestawy gtosnomowigce.

Funkcja Smart Frame

Pozwoli na szybkie i automatyczne dopasowanie kadru tak, aby obja¢ wszystkie osoby w pomieszczeniu.

16X zoom

16-krotny zoom zapewnia bardzo precyzyjny i szczegétowy obraz podczas spotkan online, co w znacznym stopniu wptywa na ich jakos$¢.



http://www.vidis.pl/product_picture/7/1VG050-1/aver-vc540.png?timestamp=1613646657

True WDR

Wbudowany czujnik Sony, ktéry kontroluje warto$¢ ekspozycji kamery pozwala na doktadng rejestracje obrazu nawet przy bardzo duzym
kontrascie. Obraz z kamery z funkcjg WDR podlega dynamicznym zmianom warto$ci przeswietlonych i niedoéwietlonych pikseli, dzieki
temu niedo$wietlone elementy obrazu sa lepiej uwidocznione. Dzieje sie to dzieki zaawansowanej analizie obrazu i wykorzystaniu
zréznicowanych ustawien czasu naswietlania.

Zawartos¢ zestawu

Zestaw gtosnomoéwiacy (gtosnik + mikrofon wielokierunkowy)
Kamera PTZ

Pilot

Kabel 3m USB do PC (USB 3.1)

Kabel audio 3.5mm 0,9m

Zasilacz

Instrukcja uruchomienia

Uchwyt do montazu (na stole, na $cianie, na suficie)

Kamera

16X zoom catkowity

Przystona f/1.8- /2.8

Standard rozdzielczosci: 4K UHD

Zakres ruchu 160 poziom; +90/-30 pochylenie;
Pole widzenia 86 (przekatna)

10 presetow

Minimalna odlegto$¢ robocza 1 metr
Standardowy gwint statywowy

Obroét obrazu (do montazu sufitowego)
Kensington security slot

Zestaw glosnomowiacy

Mikrofon typu petny dupleks

Mozliwos¢ podtaczenia dwéch kolejnych zestawoéw glosnomowigcych (nie dotgczony do zestawu);
Bluetooth

Wejscie liniowe aux 3.5mm do podtgczenia telefonu lub PC

Dotykowy interface obstugi gtosnosci (gto$niej/ciszej, wyciszenie, wejscie liniowe)

10W gtosnik, maksymalne wyj$cie 95dBSPL

Mikrofony, 3 kierunkowe pokrywajace 360 stopni, obszar max. 9m $rednicy

Redukcja echa

Redukcja szumu

Systemy do wideokonfererncji AVer objete sa standardowa, 3-letnig gwarancja.

Q SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent AVer
Kat widzenia 86 st

Rozdzielczo$é 4096 x 2160 (4K)




Mikrofon

Zakres ruchu PTZ

Odswiezanie

Porty komunikacyjne

Whbudowane gtoéniki

True WDR

BLC- kompensacja $wiatta otoczenia
Standardowy gwint statywowy

Obrét obrazu (do montazu sufitowego)
Kensington security slot

Zawartos$¢ opakowania

Gwarancja

Kolor

3 kierunkowe pokrywajace 360 stopni, obszar max. 9m Srednicy

160 obrot;
+90/-30 pochylenie

30 fls dla 4K, 60 fps dla Full HD

RS232
USB (C)

10W gtoénik, maksymalne wyjécie 95dBSPL

tak

tak

tak

tak

tak

- Zestaw gtosnomoéwiacy (gtosnik + mikrofon wielokierunkowy)
- Kamera PTZ

- Pilot

- Kabel 3m USB do PC (USB 3.1)

- Kabel audio 3.5mm 0,9m

- Zasilacz

- Instrukcja uruchomienia

- Uchwyt do montazu (na stole, na $cianie, na suficie)

3 lata

Czarny
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