
kod produktu: 1KPCO006

Procab CCT65F-CCA/3 Networking cable - CAT6A - U/FTP - solid 0.25 mm? - 23 AWG -
EN50399 CPR Eur

2 046,39 zł 
1 663,73 zł netto 

Kable serii CCT65F-Cca to sieciowe kable instalacyjne klasy CAT6A spełniające normy Cca Rozporządzenia w sprawie wyrobów
budowlanych (CPR) w zakresie odporności ogniowej i palności w instalacjach stałych, minimalizujące emisję toksycznego dymu i w
optymalnym stopniu przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się ognia.
Poza ponadprzeciętną ognioodpornością, zewnętrzna powłoka wiązki przewodów jest gładka i wytrzymała, co ułatwia układanie i
przeciąganie kabla. Kabel składa się z 4 indywidualnie ekranowanych skręconych żył z pełnego przewodnika 23 AWG. Redukuje to
przesłuch i szumy systemowe do minimum, co przekłada się na większą szerokość pasma i lepszą odporność na szumy i zakłócenia
powodowane przez urządzenia zewnętrzne. Optymalne rozwiązanie dla sieci gigabitowych 100Base-T, 1000Base-TX i 10GBase-T.
Więcej informacji o kablach spełniających Rozporządzenie CPR: <a class="link" href="https://procab.be/be-en/technology/blog/d/procab---
construction-products-regulation-cpr" target="_blank">kliknij tutaj</a>.

Najważniejsze cechy:

• EN50399 CPR Euroclass Cca-s1a,d1,a1
• Wydajność 500 MHz, do 10GBase-T
• Ekranowanie folią aluminiową

OPIS 

SPECYFIKACJA 
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Dane techniczne

Producent Procab
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