Procab CCT70S-CCA/3 Networking cable - CAT7 - S/FTP - solid 0.25 mm? - 23 AWG -
EN50399 CPR Euro

2 115,86 zt

1720,21 zt netto

@

Kable serii CCT70S-Cca to sieciowe kable instalacyjne spetniajace normy Cca Rozporzadzenia w sprawie wyrobdéw budowlanych (CPR) w
zakresie odpornoéci ogniowej i palnosci w instalacjach statych, minimalizujace emisjg toksycznego dymu i w optymalnym stopniu
przeciwdziatajgce rozprzestrzenianiu sie ognia.

Poza ponadprzecigtng ognioodpornoscia, zewnetrzna ostona wigzki przewodoéw jest gtadka i wytrzymata, co utatwia uktadanie i
przecigganie kabla. Kabel sktada sie z 4 indywidualnie ekranowanych skretek z solidnymi przewodami 23 AWG, catkowite ekranowanie w
postaci oplotu zapewnia redukcje przestuchéw i szumoéw systemowych do minimum, co skutkuje zwiekszeniem szeroko$ci pasma i
poprawg odpornosci na szumy i zaktécenia powodowane przez urzadzenia zewnetrzne. Optymalne rozwigzanie dla sieci gigabitowych
100Base-T, 1000Base-TX i 10GBase-T.

Wiecej informacji o kablach spetniajacych Rozporzadzenie CPR: <a class="link" href="https://procab.be/be-en/technology/blog/d/procab---
construction-products-regulation-cpr" target="_blank">kliknij tutaj</a>.

Najwazniejsze cechy:

* EN50399 CPR Euroclass Cca-s1a,d1,at

» Obstuga 600 MHz, do 10GBase-T

» Zgodnos¢ z IEC 60332-1 NHFR

« Ekranowanie indywidualne folig aluminiowg i oplot catosciowy
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