CAYMON WPR409R/B Nascienna szafa rack 19” 9U, gteboko$¢ 450 mm, zdejmowana tylna
pokrywa, czarna

998,32 zi

811,64 zt netto

@ A

WPRA409R to nascienna, metalowa szafa rack o standardowej, 19-calowej szeroko$ci uzytkowej, przeznaczona do zastosowan
profesjonalnych, spetniajgca normy ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 oraz IEC 60297. Posiada solidng konstrukcje z grubej na 1,5 mm blachy
stalowej walcowanej na zimno i pokrywy o grubosci 1,2 mm. Szafa WPR409R jest dostarczana w postaci w petni ztozonej i daje sie z
tatwoscig zamocowac na $cianie. Potaczenie 19-calowego profilu montazowego o kwadratowej perforacji pasujacej do standardowych
stelazowych nakretek klatkowych z nadrukowanymi wskaznikami jednostek wysokosci sprzetu znacznie utatwia jego instalacje. Jest
wyposazona w przednie drzwiczki z przydymionego na szaro szkta hartowanego z otwieranym na kluczyk zamkiem, chroniace

zabudowany wewnatrz sprzet przed dostepem oséb nieupowaznionych. Zdejmowane boki i tylny panel utatwiajg instalacje sprzetu i
okablowania, a 19-calowe profile o regulowanej gtebokosci zapewniajg doskonatg elastycznos¢, dajac mozliwos¢ instalacji urzadzen o
réznej gtebokosci.

Najwazniejsze cechy:
e Miejsce na urzadzenia 19 o tacznej wysokosci do 9U
e Kratka wentylacyjna wbudowana w pokrywe gorng
e Demontowane $ciany boczne utatwiajg instalacje urzadzen i okablowania
e Zdejmowana Sciana tylna
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Kwadratowa perforacja przystosowana do standardowych nakretek klatkowych

Profile przednie 19 z mozliwoscig dostosowania gtebokosci zabudowy (w zakresie maks. 410 mm)
Udzwig 60 kg

Przepusty kablowe w pokrywie gérnej i w ptycie podstawy (zamykane)

Zamykane na kluczyk drzwiczki ze szkta hartowanego

Zamek z pokrettem motylkowym

Q SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Producent Caymon
llos¢ U 9
Gtebokosé 410 mm

Rodzaj szafy Scienne
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