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BT8300
Nowy pop-out 
do ścian video
z mikro regulacją

NISKI
PROFIL

77,5 mm

BT8300 został zaprojektowany tak, aby instalacje ścian wideo 
były jak najprostsze. Ten modułowy uchwyt do ścian video można 
używać do tworzenia nieograniczonej liczby ścian wideo w 
konfiguracji poziomej lub pionowej. Uchwyt posiada konstrukcję 
niskoprofilową, idealną do montażu w ścianach z płytkim 
wgłębieniem lub gdy przestrzeń przed ścianą jest minimalna. 
Wysuwany system umożliwia szybki i łatwy dostęp serwisowy do 
tyłu zamontowanych ekranów, dodatkowo funkcja mikro  regulacji 
w zakresie +/- 4mm sprawia, że ekrany w ścianie video  można 
wyrównać szybko i łatwo

SPECYFIKACJA

Zakres przekątnych                                                42" - 70" (46"-70" w portrecie)

Udźwig max. 35kg

VESA up to 400 x 400

Pełan rozmiar VESA up to 442 x 436mm

Głębokość przy zamknięciu               77.5mm (mikro regulacja +/- 4mm)

Głębokość przy otwarciu                      265mm (mikro regulacja +/- 4mm)

Regulacja wysokości ekranu +13mm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

�� Niskoprofilowa konstrukcja - idealna do montażu na ścianach z płytkim  
wgłębieniem lub na ścianach z minimalną przestrzenią
�� Uchwyty modułowe pozwalają na montaż dowolnej  ilości monitorów  
w ścianie video
�� Montaż poziomy lub pionowy
�� System typu "naciśnij żeby otworzyć/naciśnij żeby zamknąć" daje idealny  
dostęp serwisowy
�� Mikro regulacja bez zbędnych narzędzi - zakres +/- 4mm
�� Regulacja wysokości monitora +13mm
�� Precyzyjna regulacja raz zamontowanego ekranu w ścianie video
�� Kompatybilność z opaskami i wysięgnikami systemu modułowego B-Tech
�� śruby zabezpieczające chronią przed nieuprawnionym zdjęciem ekranów
�� W zestawie wszystkie niezbędne akcesoria montażowe

Uchwyty modułowe pozwalają na montaż 
dowolnej  ilości monitorów w ścianie video

Uchwyt kompatybilny z opaskami i 
wysięgnikami systemu modułowego B-Tech

Funkcja mikro regulacji pozwala 
perfekcyjnie wyrównać monitory 
względem siebie

System pop-out umożliwia łatwy i szybki 
dostęp serwisowy

M A N U F A C T U R E R  O F  T H E  Y E A R
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Więcej informacji: pmika@btechavmounts.com

PRODUKTY POWIĄZANE
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WIDOK Z TYŁU

WIDOK Z BOKU

INFORMACJE LOGISTYCZNE

KOLOR: SYMBOL: KOD EAN: ILOŚĆ OPAKOWAŃ: OPAKOWANIE DODATKOWE: WAGA Z OPAKOWANIEM: POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA:

Czarny BT8300/B 5019318301421 1 0   9.1kg 0.036cbm
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Otwarty
265mm (Tolerancja +/- 1mm)

Regulacja głębokości: +/- 4mm

Zamknięty
77.5mm (Tolerancja +/- 1mm)
Regulacja głębokości: +/- 4mm

Pokrętła interfejsu są 
w najniższym punkcie
Regulacja wysokości:
do +13mm

Top View Closed State

Top View Open State
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Otwarty
265mm (Tolerancja +/- 1mm)

Regulacja głębokości: +/- 4mm

Zamknięty
77.5mm (Tolerancja +/- 1mm)
Regulacja głębokości: +/- 4mm

Pokrętła interfejsu są 
w najniższym punkcie
Regulacja wysokości:
do +13mm

Top View Closed State

Top View Open State

WIDOK Z PRZODU

BT8311BT8310

Model BT8310 - zwykły uchwyt pop-out do 
monitorów o wadze do 75kg

BT8311

Wysięgniki o średnicy 50mm są 
zaprojektowane do mocowania sciennego 
lub sufitowego

BT7850

Dwuczęściowa opaska BT7841 do 
mocowania uchwytów lub akcesoriów na 
wysięgnikach. 

BT8311BT7841BT7807

Mocowanie ścienne/sufitowe typu 
Heavy Duty - dla średnicy 50mm
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