MONITOR INTERAKTYWNY
Avtek Touchscreen 5 Connect+ 65
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Avtek Touchscreen 5 Connect+ 65"
Specyfikacja techniczna

Seria Avtek TouchScreen 5 Connect+ to ulepszona wersja modelu TouchScreen 5 Connect oferujgca jeszcze wigkszg wszechstronnosc. Nowa wersja
modutu Android z systemem w wers;ji 8.0 wyswietla rozdzielczosc¢ 4K oraz pozwala na zainstalowanie jeszcze wiekszej ilosci wymagajacych aplikaciji.
Model ten jest wyposazony w technologie optical bonding, ktdra znacznie zwieksza komfort pisania oraz nanoszenia notatek, co w potaczeniu z
niewiarygodnie ptynnym odczytywaniem dotyku przenosi wrazenia z uzytkowania ekranu dotykowego na zupetnie nowy poziom.
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WYSWIETLACZ

przekatna

rozdzielczos¢ ekranu
rozmiar wyswietlanego obrazu
rozmiar piksela
podswietlenie matrycy

czas reakcji matrycy
odswiezanie

wyswietlane kolory

jasnosc

katy widzenia

kontrast typowy

zywotnos¢ matrycy
wzmacniana szyba frontowa

SPECYFIKACJA DOTYKU

technologia

rejestracja

minimalna srednica przedmiotu
ilos¢ obstugiwanych punktow
rozdzielczosc

czas reakdji

precyzja

odlegtos¢ miedzy szybg a panelem
wspierane systemy operacyjne

WEJSCIA/WYJSCIA
porty wejsciowe HDMI
porty wyjsciowe HDMI
porty wejsciowe VGA
porty Audio
porty USB
w tym porty USB na froncie monitora
porty USB interfejs dotykowy
port sterowania RS232
port LAN (RJ45)
opcjonalny komputer typu OPS

wbudowane gtosniki

www.avtek.pl
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65"

4K/UHD (3840 x 2160) @60 Hz
1428.5 mm x 803,5 mm
0,372mm x 0,372 mm

Direct LED

8 ms

60 HZ for 4K / UHD (3840 x 2160)
1,07 mld (10bit)

380 cd/m?

178°

4000:1

50 000 godzin

Matowa szyba o grubosci 4 mm oraz twardosci 7 w skali Mohsa

Podczerwien (IR)

Palec lub dowolny inny przedmiot
3mm

20

32768 x 32768 pkt

<7 ms

1.5 mm

optical bonding, 1Imm

Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Linux / Mac / Android / Chrome

3 x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)

1

1

1 x wejscie / 1 X wyjscie
3xUSB2.0/3xUSB3.0

2 (wspotdzielone pomiedzy OPS / Android)
2

1

1 (wspotdzielony pomiedzy OPS / Android)
Tak (wsparcie 4K@60Hz)

2x16 W
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SPECYFIKACJA MODUtU ANDROID

wersja systemu
rozdzielczosc¢ systemu
CPU

GPU

RAM

ROM

INFORMACJE DOTYCZACE OPROGRAMOWANIA
jezyk menu OSD / Android

aplikacja do nanoszenia notatek

notowanie na dowolnym zrodle

mozliwos¢ wgrania wtasnego logo

mozliwosc zmiany nazwy zrodta sygnatu
wbudowane narzedzia do prowadzenia gtosowania

mozliwosc wyswietlania komentarzy tekstowych
na ekranie przez uczestnikow

oprogramowanie Windows kompatybilne
z aplikacjg do nanoszenia notatek

DANE UZYTKOWE

przyciski na obudowie
wymiary

wymiary w opakowaniu
waga

waga wraz z opakowaniem
rozstaw otworow VESA
uchwyt nascienny w zestawie

wymagane napiecie
zuzycie energii
poziom hatasu

ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZADZENIA
zakres temperatury pracy
zakres wilgotnosci pracy
zakres temperatury dla przechowywania
zakres wilgotnosci dla przechowywania
wysokosc¢ uzytkowania

POZOSTALE INFORMACJE

narzedzia do szybkiej diagnostyki monitora

gwarancja

akcesoria w zestawie

Avtek Touchscreen 5 Connect+ 65"
Specyfikacja techniczna

8.0

3840 x 2160

ARM Cortex A73 Dual Core CPU + A53 Dual Core CPU
Mali-G51

3GB

16 GB

polski / angielski / niemiecki
Tak, w wersji 2.0

Tak, dwa tryby

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak, oprogramowanie Note

1 fizyczny przycisk na froncie / gtéwny przetgcznik zasilania
1489 x 897 x 86 mm

1656 x 1050 x 204 mm

40,2 kg

51,3 kg

600 x 400

Tak

100 - 240 V pradu zmiennego / 50 lub 60 Hz

0,5 W (tryb czuwania) / 193 W (standardowe zuzycie) /
350 W (maksymalne teoretyczne zuzycie)

30dB

0°C do 40°C
10% do 90%
-20°C do 60°C
10% do 90%
max. 5000 n.p.m.

Tak

5 lat oraz 2 lata ustugi wymiany one-to-one po bezptatnej rejestraciji
na http://www.avtek.eu/warranty/

2 lata bez rejestraciji

kabel zasilajacy (3 m), kabel USB (5 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.),
pilot zdalnego sterowania, skrécona instrukcja obstugi PL,

pendrive z oprogramowaniem i sterownikami, modut WiFi/Bluetooth

Wiecej informacji na temat monitoréow interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje sie w Centrum informacji Avtek http://avtek.pl/download.

www.avtek.pl
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E\u A t k Avtek Touchscreen 5 Connect+ 65"
vie Wymiary monitora
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Avtek Touchscreen 5 Connect+ 65"
Avtek

Etykieta energetyczna
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