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AVer VB342 Pro

     

 

6 827,66 zł 
5 550,94 zł netto 

AVer VB342 Pro
to rozwiązanie all-in-one typu videobar, które idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach o nietypowym układzie. Model posiada wbudowaną
kamerę, głośniki oraz mikrofony, zapewniające doskonałą jakość spotkań online. Rozwiązanie typu Plug&Play, wystarczy podłączyć
urządzenie do laptopa by było natychmiast gotowe do pracy.

Technologia all-in-one

VB342 Pro jest wyposażony w kamerę przechwytującą obraz w standardzie rozdzielczości 4K, co pozwala uzyskać bardzo dobrą jakość
obrazu. Obiektyw z kątem widzenia 92 FOV oraz 3- krotnym zoomem optycznym i 5-krotnym zoomem cyfrowym co łącznie daje 15-krotny
zoom całkowity. Dwa szerokopasmowe głośniki 6W zapewniają doskonały dźwięk w małych i średnich pomieszczeniach.

OPIS 
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Technologie zwiększające efektywność spotkania

Funkcje te zapewniają szybką i sprawną komunikację na najwyższym poziomie.
Audio Tracking czyli automatyczne nakierowanie na mówce. 
Auto Frame czyli automatyczne kadrowanie tak, aby objąć wszystkie osoby w pomieszczeniu.

 

 

Doskonała jakość dźwięku

Model posiada matryce 10 mikrofonów z technologia beamforming o zasięgu do 8 metrów. 
Funkcje eliminacji echa oraz AVer audio fence gwarantują bardzo dobrą zrozumiałość mowy bez szumów z otoczenia.



Specyfikacja

Kamera

Standard rozdzielczości 4K
Liczba klatek na sekundę: (16:9) 4K 30 fps; 1080p, 720p, 960x540, 848 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 240, 320 x 180
przy 60, 30, 15 klatkach na sekundę
Kąt widzenia 92 stopni
3- krotny zoom optyczny (12-krotny całkowity)
Funkcja SmartFrame: automatyczne dopasowanie kadru tak, aby objąć wszystkie osoby w pomieszczeniu
Audio Fence technika blokowania szumów
Audio tracking automatyczne śledzenie po głosie
Smart Gallery
True DWR
AE, balans bieli: auto, sterownie ręczne za pomocą PTZApp2
Minimalna odległość robocza: 80 cm
10 presetów (wcześniej zaprogramowanych ustawień kadru)

Audio

10 mikrofonów o zasięgu 8 metry
Funkcje eliminacja echa i szumów
Możliwość dołączenia dodatkowego mikrofonu
2 x 6W głośnik z profesjonalnym portem basowym dostrojonym do komunikacji
Maksymalne wyjście 96 dB SPL (+/-2dB na 0,5 metra)

Zawartość paczki

VB342 Pro
Kabel zasilający (3 m)
USB 2.0 typ B do A (5 m)
Adapter USB 3.1 typ A do C
Pilot
Uchwyt do montażu na ścianie i śruby

Wymagania systemowe

Windows® 7/10
Mac OS X 14.4 or later
Chromebox 3 version 94.0.4606.114 or later

Kompatybilne aplikacje

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn,
CyberLink U Meeting®, TrueConf,

Niektóre ważne funkcje, takie jak auto framing lub audio tracking, mogą być domyślnie wyłączone. Aby je aktywować należy pobrać
oprogramowanie PTZApp2, dostępne za darmo na stronie producenta:Download Center | AVer Global. Dzięki tej aplikacji można łatwo i
swobodnie dostosować ustawienia urządzenia i wybrać tryby śledzenia, które najlepiej spełnią oczekiwania.

Kamery oraz systemy do wideokonferencji AVer objęte są standardową, 3-letnią gwarancją.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.aver.com/Downloads/search?q=PTZApp 2


Dane techniczne

SPECYFIKACJA 

Producent AVer

Kąt widzenia 92 st 

Zoom optyczny 3 x 

Zoom cyfrowy 5 x 

Rozdzielczość 4096 x 2160 (4K) 

Presety 10 

Mikrofon 10 mikrofonów typu beamforming o zasięgu 8 metrów 

Zakres ruchu PTZ obrót: 180°
pochylenie:105° 

Odświeżanie 30 fps dla 4K, 60 fps dla Full HD 

Matryca Sony 4K True WDR 



Porty komunikacyjne HDMI 
RJ-45 
USB (b) 

Wbudowane głośniki 2 x 6W głośnik z profesjonalnym portem basowym dostrojonym do
komunikacji 

Zawartość opakowania - VB342 Pro
- Kabel zasilający (3 m)
- USB 2.0 typ B do A (5 m)
- Adapter USB 3.1 typ A do C
- Pilot
- Uchwyt do montażu na ścianie i śruby 

Waga 3.1 kg 

Gwarancja 3 lata 

Wymiary 737.8 x 125.5 x 115.5 mm 
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