
kod produktu: 1DG004

AVerMedia ExtremeCap 910

Produkt archiwalny

ExtremeCap 910 to proste w obsłudze urządzenie, które pozwoli na nagranie naszych spotkań, szkoleń lub prezentacji. Prosta i wygodna
instalacja oraz konfiguracja pozwoli na bezproblemowy zapis wyświetlanej prezentacji wraz z narracją. Zapis odbywa się na kartę SD.

Urządzenie jest gotowe do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka (nie wymaga konfiguracji).
Zapis na kartę SD (do zakupienia osobno).
Rozpoczęcie nagrywania przyciskiem na obudowie.
Redukcja szumu i odgłosów tła.
Przycisk mute (wyłączenie mikrofonu) na obudowie.
Diody wskazujące status urządzenia.
Możliwa konfiguracjai ustawienie następujących parametrów:

Jakość nagrania
Wielkość pomieszczenia

 

OPIS 

Interface
USB 2.0 (mini
USB)

Chroma
Subsampling

Input &
Pass-
through: 
YUV: 4:4:4
Record:
YUV: 4:2:0

Wejście Video
Cyfrowe: HDMI
Analogowe: D-
Sub (VGA)

Nagrywanie

Karty SD:
SDHC
Class 10
(FAT32)

Wejście Audio

Cyfrowe: HDMI
Analogowe:
3.5mm Audio
mini-jack

Format
nagrania

TS

Wyjście Video
Cyfrowe: HDMI
Analogowe: D-
Sub

Sugerowany
odtwarzacz
multimediów

VLC Media
Player

http://www.vidis.pl/product_picture/7/1DG004/avermedia-extremecap-910.png?timestamp=1501150787


 
Zawartość opakowania:

Urządzenie ExtremeCap 910
Instrukcja
Kabel HDMI
Kabel D-Sub (VGA)
Kabel mini USB
Kabel Audio 3.5mm
Zasilacz

 
 

Dane techniczne

Wyjście Audio
Cyfrowe: HDMI
Analogowe:
3.5mm Audio

Konwerter
TS

AVerMedia
TS-to-MP4
Utility
(dostępny
na stronie
producenta)

Mikrofon
Wielokierunkowy,
wbudowany

Temperatura
otoczenia
pracy

0 C 50 C

Rozdzielczość
(max)

Wejście & Pass-
thru (przejście -
pętla):
1920x1080,
60fps
Nagrywanie:
1920x1080,
30fps

Nagrywanie
dźwięku

Wejścia:
HDMI: PCM
Stereo
3.5mm
Audio:
Stereo
Nagranie:
AAC Stereo

Wymiary
(mm)

125.4 (d) x 34.6
(h) x 125 (w)

Waga (g) 170

SPECYFIKACJA 

Producent AVerMedia
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