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Specyfikacja

Model NE3000EU

Obsługiwany system 
operacyjny

Windows 7/8/10 (wersja 32- i 64-bitowa), Mac 10.7 i nowszy, 
iOS 7.0 i nowszy, Android 4.0 i nowszy

Przesyłanie 
strumieniowe do WUXGA/1080p, 60 kl./s 

Udostępnianie ekranu Miracast lub Google Cast dla systemu Android, 
AirPlay dla systemu iOS  

Wi-Fi 802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz & 5 GHz, 2T2R z anteną 

Rozdzielczość 
wyjściowa 

HD1080p (1920 x 1080), 
WUXGA (1920 x 1200),

WXGA (1280 x 800),
HD720p (1280 x 720), 

XGA (1024 x 768);

Wyjście Wyjście HDMI; 
Wyjście audio 3,5 mm minijack 

Wejście

Ethernet RJ45 (PoE); 
USB typu A × 2; 

Gniazdo kart micro-SD; 
Wejście HDMI; 

Wejście audio 3,5 mm minijack;
Gniazdo zasilania DC 

Rozwiązania Dual Network, szyfrowanie AES-128, Kensington Lock

Wymiary 
(dł. × szer. × wys.) 165 x 123 x 21 mm

Masa 250 g

Zużycie Wejście do adaptera AC: 100–240 V, 50/60 Hz Wyjście z adapt-
era AC: 5 V / 2 A, pobór mocy: 10W


